
Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 

талаптарға 

1-қосымша 

 

Газ пайдаланушы қондырғыларды қауіпсіз пайдалану жөніндегі 

нұсқаулық 

 

1. Осы талаптар коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындардың, тұрғын 

үй қорын пайдаланушы ұйымдардың (кондоминимумды басқару органдары) 

лауазымды адамдарына, қоғамдық ғимараттарда газ жабдықтарының қауіпсіз 

пайдаланылуына жауапты адамдарға, сондай-ақ тұрмыстық тұтынушыларға 

қолданылады. 

2. Газ жабдығының сақталуын және жарамдылығын, теңгерімінде олар 

тұрған ұйымдар, меншік құқығындағы үйлер мен пәтерлерде – олардың иелері 

қамтамасыз етеді.   

3. Үйлерде, пәтерлерде тұрмыстық газ пайдаланушы қондырғыларды 

қауіпсіз пайдалануды және оларды тиісті жағдайда ұстауды тұрғын үй және 

тұрғын үй емес орынжайлардың меншік иелері немесе жазбаша жалға алу 

шарты негізінде тұрғын үйде тұратын адамдар қамтамасыз етеді. 

Көп қабатты тұрғын үйлердегі мұржа және желдету арналарының 

сақталуы мен жарамды күйде болуын тұрғын үй-пайдаланушы ұйымдар, 

кондоминимумды басқару органдары, меншік құқығындағы үйлер мен 

пәтерлерде – олардың иелері қамтамасыз етеді.  

4. Газ пайдаланушы қондырғылары бар коммуналдық-тұрмыстық 

кәсіпорындарда газ пайдаланушы қондырғылардың және су қыздыру 

қазандығы операторларының (немесе қызмет көрсетуші персонал) қауіпсіз 

пайдаланылуына жауапты адамдар бұйрықпен тағайындалады.  

5. Жеке меншік құқығындағы үйлер мен пәтерлер иелерінен басқа 

жауапты адамдар және су қыздыру қазандығы операторлары (немесе қызмет 

көрсетуші персонал) осы Талаптарға сәйкес емтихан тапсырады. 

6. Газ пайдаланушы қондырғылары бар адамдар:  

1) газ пайдаланушы қондырғыларды қауіпсіз пайдалану бойынша 

нұсқамадан өтеді.  

2) газ пайдаланушы қондырғының сақталуын және таза ұсталуын 

қамтамасыз етеді.  

3) газ пайдаланушы қондырғылардың, мұржа мен желдеткіштің қауіпсіз 

жұмыс істеуін қадағалайды, газ пайдаланушы қондырғыны қосқанға дейін және 

жұмыс істеп тұрған кезінде газдың жанатын өнімдерін мұржаға бұра отырып, 

оның тартылуын тексереді. Газдалған пешті пайдаланар алдында шибердің 

толық ашықтығын тексереді. Мұржаның «қалтасын» қоқыстардан, сынған 

кірпіштен уақтылы тазалап тұрады.    
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4) газ пайдаланғаннан кейін газ пайдаланушы қондырғылардағы және 

олардың алдындағы крандарды жабады, ал ас үйлердің ішіне баллондарды 

орналастырған кезде қосымша баллондардың вентильдерін (редукторын) 

жабады. 

5) газ пайдаланушы қондырғылар жарамсыз болған кезде газбен 

жабдықтау ұйымының жұмысшыларын шақыртады.  

6) газдың берілуі кенеттен тоқтап қалғанда газ пайдаланушы 

қондырғылардың қыздырғыш крандарын дереу жабады және газбен жабдықтау 

ұйымының авариялық-диспетчерлік қызметіне хабарлайды.  

7) орынжайда газдың иісі пайда болған кезде  газ пайдаланушы 

қондырғыларды пайдалануды дереу тоқтатады, қондырғыларға жалғанған және 

қондырғылардағы крандарды жабады, орынжайды желдету үшін терезелер мен 

желкөздерді ашып, авариялық-диспетчерлік қызметті шақырады.  

От жағуға, темекі шегуге, электр жарығы мен электр құралдарын қосуға 

және сөндіруге, электр қоңырауларын пайдалануға болмайды; 

8) жертөледе, кіреберісте, аулада, көшеде газ иісі байқалғанда:  

112 телефоны бойынша авариялық-диспетчерлік қызметке хабарлау;  

газдалған ортадан адамдарды шығару, электр жарығын қосу және 

сөндіру, ашық от пен ұшқынды болдырмау жөніндегі шараларды қабылдау;  

авариялық-диспетчелік бригада келгенге дейін орынжайдың желдетілуін 

ұйымдастыру қажет; 

9) тәуліктің кез келген уақытында газ құбырлары мен газ жабдығын қарау 

және жөндеу үшін газбен жабдықтау ұйымдары жұмыскерлерін қызметтік 

куәліктерін көрсетуі бойынша пәтерге кіргізеді; 

10) жоғарыда аталғаннан басқа, жеке тұрғын үйлердің және тұрғын үй-

пайдалану ұйымдарының (кондоминимумды басқару органдары) иелері газ 

тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету үшін уақытында шарт 

жасасады. Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздік талаптарында 

белгіленген мерзімде мұржалар мен желдету арналарын тексеруді қамтамасыз 

етеді. Қысқы уақытта газ құбырлары бастарының қатып қалуына және бітелуіне 

жол бермеу мақсатында олар кезең-кезеңімен тексеріледі. 

7. Мыналарға:  

1) үйлерді (пәтерлер, бау-бақшадағы шағын үйді) газдандыруды өз 

бетінше жүргізуге, газ пайдаланушы қондырғылардың орнын ауыстыруға, 

алмастыруға және жөндеуге; 

2) газбен жабдықтау ұйымының келісімінсіз газ пайдаланушы 

қондырғылар орнатылған үй-жайларды қайта жоспарлауға, қайта салуға, 

мақсатты қолданылуын өзгертуге; 

3) газ пайдаланушы қондырғылардың конструкциясына өзгеріс енгізуге. 

Мұржа және желдету жүйелерінің құрылғыларын ауыстыруға. Желдету 

арналарын бітеп тастауға, мұржаларды тазалауға арналған «қалталар» мен 

люктерді бітеуге; 
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4) қауіпсіздік және реттеу автоматикасын ажыратуға. Газ пайдаланушы 

қондырғылар, автоматика, арматура және газ баллондар жарамсыз болған кезде 

газды пайдалануға; 

5) газдалған пештер мен мұржалардың қалау тығыздығы, сылағы 

(жарықтар) бұзылған кезде газды пайдалануға; 

6) мұржа мен желдету арналарын тексеру және тазалау туралы актінің 

қолданылу мерзімі өтіп кеткеннен кейін газды пайдалануға; 

7) газбен жабдықтау ұйымында қауіпсіз жұмыс жөнінде нұсқамадан 

өтпей, мұржа мен желдету арналарын тазалауды, тексеруді жүргізуге, сондай-

ақ газ баллонды қондырғылардың баллондарын ауыстыруға; 

8) желкөздер (фрамугалар), жалюзи торшалары, желдету арналарының 

торшалары, жуыну бөлмелері мен ас бөлмелер есіктері астындағы қуыстар 

жабық болғанда, мұржа мен желдету арналарында тартқыштар болмағанда, газ 

пайдаланушы қондырғыларды пайдалануға; 

9) үздіксіз жұмыс істеуге арналған және оған арналған тиісті 

автоматикасы бар газ пайдаланушы қондырғылардан басқа, жұмыс істеп тұрған 

газ пайдаланушы қондырғыларды қараусыз қалдыруға; 

10) 10 жасқа дейінгі балалардың, сондай-ақ өз қимылдарын бақылай 

алмайтын және газ пайдаланушы қондырғыларды пайдалану қағидаларын 

білмейтін адамдардың ондай қондырғыларды пайдалануына жол беруге; 

11) газ құбырларына арқан байлауға, газ құбырларын жүктеуге, 

«қораптарды», аспалы төбелерді жабуға; 

12) газ бен газ пайдаланушы қондырғыларды мақсатсыз пайдалануға. 

Орынжайды жылыту үшін газ плиталарын қолдануға; 

13) ұйықтау және демалу үшін газ пайдаланушы қондырғылар 

орнатылған орынжайларды пайдалануға; 

14) газдың шығуы анықталған жағдайда ашық отты қолдануға; 

15) орынжайлар мен жертөлелерде бос және сұйытылған газбен 

толтырылған баллондарды сақтауға; 

16) газдалған орынжайда сыйымдылығы 50 (55) л бір баллонды немесе 

әрбіреуінің сыйымдылығы 27 л екі баллонды орналастыруға. Баллондар газ 

пайдаланушы қондырғылар тұрған орынжайда тұруға тиіс; 

17) газы бар баллондарды орынжайда жылыту радиаторынан кемінде 1 м 

қашықтықта орнатуға. Баллондарды қызып кетуден қорғайтын экран 

қондырғысы болған кезде баллондар мен қыздырғыш пештер арасындағы 

арақашықтық 0,5 м дейін, ал баллондар мен экран арасындағы арақашықтық 

кем дегенде 10 см азаюы мүмкін. 

Жағатын пештерден баллондарды кемінде 2 м қашықтықта 

орналастыруға; 

18) орынжайларда орнатылған баллондарды ауыстыру кезінде электр 

жарығын қосуға және ажыратуға, ашық отты, электр жылытқыш құралдарын 

және жылыту пештерін пайдалануға; 
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Баллонды аталған жұмысты орындаумен байланысы жоқ адамдардың 

қатысуымен ауыстыруға; 

19) газ құбырына жақын жерде (кем дегенде 20 см) электр кәбілдерін, 

көмескі жарықты және басқа да электр жабдықтарын орнатуға жол берілмейді.  

 
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

2-қосымша 

 

Жалпы сыйымдылығы 50 м
3
 дейінгі резервуарлық қондырғылардың 

арақашықтығы 

 

Ғимараттар, құрылыстар және 

коммуникациялар 

Резервуарлардан жарықтағы  

арақашықтық, м 

Буландырғыш 

немесе топтық 

баллондық 

қондырғыдан 

жарықтағы 

арақашықтық, м. 

жер үсті жер асты 

Резервуарлардың қондырғыдағы жалпы 

сыйымдылығы, м
3
 

5-ке 

дейін 

5-тен 

астам 

10-ға 

дейін 

10-

нан 

астам 

20-ға 

дейін 

10-ға 

дейін 

10-

нан 

астам 

20-ға 

дейін 

20-

нан 

астам 

50-ге 

дейін 

1. Қоғамдық ғимараттар мен 

құрылыстар 
40 50* 60* 15 20 30 25 

2. Тұрғын үй ғимараттары 20 30* 40* 10 15 20 12 

3. Балалар және спорт алаңдары, 

гараждар (резервуарлық 

қондырғы қоршауынан) 

20 

 

25 

 

30 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

4. Өндірістік ғимараттар  (өнер-

кәсіптік, ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындары мен өндірістік 

сипаттағы тұрмыстық қызмет 

көрсету кәсіпорындары) 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

10 

 

15 

 

12 

 

5. Кәріз, жылу трассасы (жер үсті) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

6. Резервуарлық қондырғыға 

жатпайтын жер бетіндегі 

құрылыстар мен 

коммуникациялар (эстакадалар, 

жылу трассасы және т.б.) 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

7. Су құбыры және басқа да 

арнасыз коммуникациялар  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8. Жер асты коммуникация 

құдықтары 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

9. Жалпы желідегі теміржолдар 

(резервуарлар жағынан үйме 

астынан немесе жиектеме шетіне 

дейін) 

25 

 

30 

 

40 

 

20 

 

25 

 

30 

 

20 

 

10. Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың жер асты 

теміржол жолдары, трамвай 

жолдары (ось жолына дейін), І-ІІІ 

санаттағы автомобиль жолдары 

20 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 



 

 

2 

(жүру жол шетіне дейін) 

11. IV және V санатты 

автомобиль жолдары (жүру жол 

шеті) және кәсіпорындар 

10 

 

10 

 

10 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

12 ЭБЖ, АС, АС Электр қондырғыларын жабдықтау қағидасына сәйкес [2] 

 

Ескертпе: 

* Кәсіпорынның резервуарлық қондырғыларынан ол қызмет көрсетпейтін 

ғимараттар мен құрылыстарға дейінгі арақашықтық:  

1. Газ құбырына дейінгі арақашықтық қала құрылысына арналған 

қолданыстағы құрылыс нормаларына және өнеркәсіп  кәсіпорындарының бас 

жоспарларына сәйкес қабылданады.  

2. Қоғамдық мақсаттағы мекемелер (кәсіпорындар) орналасқан тұрғын 

үй ғимаратына дейінгі арақашықтықты тұрғын үй ғимараттары үшін де 

қолданады. 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 

талаптарға  

3-қосымша 

 

 

Жалпы сыйымдылығы 50 м
3
 жоғары резервуарлық қондырғылардың арақашықтығы 

 

Р/с 

№ 

 

 

 

 

Ғимараттар, құрылыстар 

және коммуникациялар  

 

 

 

 

 

СМГ резервуарларынан жарықтағы қашықтық, м 

СМГ  

пайдалана-

тын ғимарат, 

қондырғы-

дан қашық- 

тық, м 

Жалпы 

сыйымдылығы 

төмендегідей 

толтырған 

баллондар 

қоймасынан 

қашықтық, м
3 

Жер үстіндегі резервуарлар Жерасты резервуарлары 

Жалпы сыйымдылығы кезінде, м
3
 Жалпы сыйымдылығы кезінде, м

3
 

20-дан 

астам  

50 

дейін 

50-ден 

астам.  

200-ге 

дейін 

50-ден 

астам  

500-ге 

дейін 

 200-ден астам 

8000-ға дейін 

50-ден 

астам  

200-ге 

дейін 

50-ден 

астам  

500-ге 

дейін 

200-ден астам 

8000-ға дейін 

Бір резервуардың ең жоғарғы сыйымдылығы, м
3
 Бір резервуардың ең жоғарғы 

сыйымдылығы, м
3
 

20 м
3
 

дейін 

 

 

20 м
3 
 

жоғары 

 

 
25 

азырақ 

25 50 100 100 жоғ.  

600 дейін 

25 50 100 100 жоғ.  

600 дейін 

1 

 

Тұрғын үй, әкімшілік, 

тұрмыстық, өндірістік 

ғимараттар, қазандық, 

гараж және ашық 

тұрақтар ғимараттары * 

70 

(30) 

80  

(50) 

150  

(110)** 

200 

 

300 40 

(25) 

75 

(55)** 

100 

 

150 50 

 

50  

(20) 

100 

(30) 

2 

 

Жер үстіндегі 

құрылыстар мен 

коммуникациялар 

(эстакадалар, жылу 

трассалары), тұрғын үй 

ғимараттарының 

30  

(15) 

 

30  

(20) 

 

40  

(30) 

 

40  

(30) 

 

40 

 (30) 

 

20  

(15) 

 

25  

(15) 

 

25 

 (15) 

 

25  

(15) 

 

30 

 

20  

(15) 

 

20  

(20) 
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қосалқы құрылыстары 

3 

 

Жерасты коммуникация-

лары (ГТС аумағындағы 

газ құбырларынан басқа) 

Қолданыстағы құрылыс нормалары талаптарына сәйкес қоршаулар шегінде 

4 

 

Электр беру желілері, 

трансформаторлық 

тарату құрылғылары 

Электр қондырғыларын орнату қағидалары бойынша  

 

5 

 

Жалпы желілік темір 

жолдар (үйінді астынан 

табанынан), I — III 

санатты автомобиль 

жолдары 

 

50 

 

 

75 

 

 

100*** 

 

100 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

75*** 

 

75 

 

 

75 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

6 

 

Темір жолдардың, 

кәсіпорын жолдарының 

кіреберіс жолдары, 

трамвай жолдары, IV — 

V санатты автомобиль 

жолдары 

 

30  

(20) 

 

30*** 

(20) 

 

 

40*** 

(30) 

 

 

40 

(30) 

 

 

40 

(30) 

 

 

20*** 

(15) 

*** 

 

 

25***  

(15)*** 

 

 

25 

(15) 

 

 

25 

(15) 

 

 

30 

 

 

20 

(20) 

 

 

20 

(20) 

 

 

Ескертпе: 

1. Жақшадағы арақашықтық СМГ резервуарлары және өнеркәсіптік кәсіпорын аумағында орналасқан т.б үшін 

берілген.  

2. Толтырылған баллондар қоймасынан өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, сондай-ақ 

өндірістік сипаттағы тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарының ғимараттарына дейінгі арақашықтықты жақшаларда 

келтірілген деректер бойынша қабылдаған жөн.  
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3. 50 м
3 

бойынша бірыңғай сыйымдылықтағы екі СМГ резервуарын орнатқан кезде ГНП жататын ғимараттар 

(тұрғын, қоғамдық, өндірістік және т.б.) арасындағы арақашықтықты азайтуға рұқсат етіледі: жер үсті резервуарлары 

үшін - 100 м. дейін; жер асты -  50 м. дейін. 

4. «*» деген белгі  тұрғын үй, қоғамдық ғимараттардың арақашықтығын жақшаларда берілген деректер бойынша 

әкімшілік, тұрмыстық, өндірістік ғимараттардан, қазандық ғимараттарынан, гараждардан еркін алаңда орналасқан СМГ 

объектілері үшін көрсетілгендерден кем емес, бірақ тиісті ғимараттар мен ғимараттар үшін 10-кестеде көрсетілгеннен 

кем емес қабылдау қажеттігін білдіреді. 

5. Жер үсті резервуарларынан бір уақытта 800-ден астам адам болуы мүмкін жерлерге (стадиондар, базарлар, 

саябақтар, тұрғын үйлер және т.б.) дейінгі, сондай-ақ мектеп, мектепке дейінгі және емдеу-сауықтыру мекемелері 

аумағына дейінгі арақашықтықты орын санына қарамастан кестеде көрсетілгенмен салыстырғанда 2 есеге ұлғайтқан 

жөн.  

6. Жанар-жағармай құю пунктінен ГТС дейінгі ең аз арақашықтықты өрт қауіпсіздігі қағидалары бойынша 

қабылдаған жөн.   

7. «**» деген белгі ГТС резервуарынан жалпы сыйымдылығы 200 м
3
 дейінгі арақашықтықты жер үсті 

орындауында 70 м дейін, жер астында – 35 м. дейін, сыйымдылығы  300 м
3 
 тиісінше 90-ға және 45 м. дейін азайтуға жол 

берілетінін білдіреді . 

8. «***» деген белгі темір және автомобиль жолдарынан жалпы сыйымдылығы 200 м
3
 артық емес СМГ 

резервуарларына дейін жер үстіндегі орындауда 75 м-ге дейін және жер астындағы орындауда 50 м-ге дейін азайту 

рұқсат етіледі. Кіреберіс, кәсіпорын аумағынан тыс өтетін трамвай жолдарынан жалпы сыйымдылығы 100 м артық емес 

СКГ резервуарларына дейін жер үстіндегі орындауда 20 м-ге дейін және жерастындағы орындауда 15 м-ге дейін азайту, 

ал жолдардың кәсіпорын аумағы бойынша өткені жағдайда осы қашықтықтар резервуарлардың жер астындағы 

орындалуы жағдайында 10 м-ге дейін қысқартуға рұқсат етіледі. 

 

_______________________________________ 
 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

4-қосымша 

 

Сыртқы және ішкі газ құбырларының сынақ нормалары 

 

Құрылыстар 

Сынақ нормалары 

Ескертпе 
Төзімділікке Герметикалылыққа 

Сынақ қысымы, 

МПа (кгс/см
2
) 

Сынақтың 

ұзақтығы, сағ. 

Сынақ қысымы, 

МПа (кгс/см
2
) 

Сынақтың 

ұзақтығы, сағ 

Қысымның жол 

берілген төмендеуі 

Жер асты газ құбырлары      - 

1. 0,005 МПа (0,05 кгс/см
2
) дейінгі төмен 

қысымды газқұбырлары (2 поз. көрсетілген газ 

құбырларынан басқалары) 
0,6 (6) 1 0,1 (1) 24 

(1) Формула бойынша 

айқындалады 
 

2. Көшелік газ құбырларынан оларды бөлек 

салу кезінде 100 мм. дейінгі шартты  

 диаметрімен, 0,005 МПа (0,05 кгс/см
2
) дейінгі 

төмен қысым енгізбелері 

0,1 (1) 1 0,01 (0,1) 1 Ол да - 

3. Орташа қысымды газ құбырлары 0,005-тен 

астам, 0,3-ға дейін МПа (0,05-тен астам 3 

кгс/см
2
-ге дейін) 

0,6 (6) 1 0,3 (3) 24 
(1) Формула бойынша 

айқындалады 
- 

4. 0,3-ден астам 0,6 МПа-ға дейін (3-тен астам 

6 кгс/см
2 

дейін) жоғарғы қысымды газ 

құбырлары 

0,75 (7,5) 1 0,6 (6) 24 Ол да - 

5. Жоғары қысымды газ құбырлары:      - 

0,6-дан, 1,2 МПа-ға дейін (6-дан астам 12 

кгс/см
2
-дейін) 

1,5 (15) 1 1,2 (12) 24 
(1) Формула бойынша 

айқындалады 
 

0,6-дан астам 1,6 МПа-ға дейін (6-дан астам 16 

кгс/см
2
 дейін) сұйытылған газдар үшін 

2,0 (20) 1 1,6 (16) 0,5 Ол да - 

Жер үстіндегі газ құбырлары     
Манометр бойынша 

көрінетін төмендеуге 

жол берілмейді 

 

6. 0,005 МПа-ға (0,05 кгс/см
2
) дейін төмен 

қысымды газ құбырлары (7 поз. берілген газ 

құбырларынан басқа) 

0,3 (3) 1 0,1 (1) 0,5 - 

7. Көше газ құбырларынан оларды бөлек салу 

кезінде 100 мм. дейінгі шартты   диаметрімен, 
0,1 (1) 1 0,01 (0,1) 0,5 Ол да - 
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0,005 МПа (0,05 кгс/см
2
) дейінгі төмен қысым 

енгізбелері. 

8. 0,005-тен астам 0,3 МПа-ға дейін (0,05-тен 

0,3 кгс/см
2
 дейін) орташа қысымды газ 

құбырлары 

0,45 (4,5) 1 0,3 (3) 0,5 « - 

9.  0,3-тен астам 0,6 МПа-ға  дейін (0,3-тен 

астам 0,6 кгс/см
2 

дейін) жоғары қысымды газ 

құбырлары 

0,75 (7,5) 1 0,6 (6) 0,5 « - 

10. Жоғары қысымды газ құбырлары:     « - 

0,6-дан астам 1,2 МПа-ға дейін (6-дан астам, 

12 кгс/см
2
 дейін) 

1,5 (15) 1 1,2 (12) 0,5   

Сұйытылған газдар үшін 0,6-дан астам 1,6 

МПа-ға дейін (6-дан астам 16 кгс/см
2
-ға дейін)  

2,0 (20) 1 1,6 (16) 12 « - 

Газ құбырлары және ГРП жабдықтары       

 

11. 0,005 МПа (0,05 кгс/см
2
) дейінгі төмен 

қысымды газ құбырлары және жабдықтар 
0,3 (3) 1 0,1 (1) 12 

Сынақ 

қысымының 

1 % 

Шкафты типті ГРП 

қолданылмайды, 

себебі олар 

дайындаушы 

зауыттарда 

қолданылады 

12. 0,005-тен астам 0,3 МПа дейін (0,05-тен 

астам 3 кгс/см
2
 дейін) орташа қысымды газ 

құбырлары және жабдықтар  

0,45 (4,5) 1 0,3 (3) 12 Ол да Ол да 

13. 0,3-тен астам 0,6 МПа-ға дейін (3-тен астам 

6 кгс/см
2 

дейін) жоғары қысымды газ 

құбырлары мен жабдықтар 

0,75 (7,5) 1 0,6 (6) 12 « « 

14. 0,6-дан астам 1,2 МПа-ға дейін (6-дан 

астам 12 кгс/см
2
 дейін) жоғары қысымды газ 

құбырлары және жабдықтары 

1,5 (15) 1 1,2 (12) 12 « « 

Үйішілік және цехішілік газ құбырлары, 

ГРП 
      

15. Тұрғын үйлердегі және қоғамдық 

ғимараттардағы, өндірістік емес сипаттағы 

тұрғын халыққа тұрмыстық қызмет көрсету 

кәсіпорындарындағы, 0,005 МПа-ға дейін (0,05 

кгс/см
2
) төмен қысымды газ құбырлары  

0,1 (1) 1 0,005 (0,05) 5 мин 
20 даПа (20 мм су. 

бағ.) 
- 

16. Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы       
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кәсіпорындарындағы газ құбырлары, 

өндірістік сипаттағы халыққа тұрмыстық 

қызмет көрсету кәсіпорындарының 

қазандықтары 

төмен қысымды:       

0,005 МПа-ға дейін (0,05 кгс/см
2
)  

0,1 (1) 1 0,01 (0,1 1 
60 даПа (60 мм су. 

бағ.) 
- 

Орташа қысымды:       

0,005-тен астам 0,1 МПа (0,05 бастап, 1 кгс/см
2
 

дейін) дейін 
0,2 (2) 1 0,1 (1)  

Сынақ қысымының 

1,5 % 
- 

0,1-ден астам 0,3 МПа-ға дейін (1 бастап,  3 

кгс/см
2
 дейін) 

0,45 (4,5) 1 0,3 (3) 1 
(2) Формула бойынша 

айқындалады 
- 

Жоғары қысымды: 

  

Жұмыс қысы-

мының 1,25. бірақ 

0,6 (6) жоғары 

емес 

   

0,3-тен астам 0,6 МПа-ға дейін (3-тен астапм 6 

кгс/см
2
 –ге дейін)  

 

0,75 (7,5) 1  1 Ол да - 

0,6-дан астам 1,2 МПа-ға дейін (6-дан астам 12 

кгс/см
2
 –ге дейін)  

1,5 (15) 1 

Жұмыс 

қысымының 1,25. 

бірақ 

1,2 (12) жоғары 

емес 

1 « - 

0,6-дан астам 1,6 МПа-ға дейін (6-дан астам 16 

кгс/см
2
-ге дейін) сұйытылған газдар үшін 

2,0 (20) 1 

Жұмыс 

қысымының 1,25. 

бірақ 

1,6 (16) жоғары 

емес 

1 « - 

Газ құбырының герметикалығын сынаудың нәтижесінде анықталған ақауларды жойғаннан кейін бұл сынақты қайтадан 

жүргізген жөн. 

Жерасты газ құбыры, егер сынақ кезеңіндегі қысымның фактілі төмендеуі     
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                   (1) 

формуласы бойынша анықталатын шамадан асып кетпесе, герметикалық сынағынан өтті деп саналады. 

мұнда  - қысымның жол берілген төмендеуі, кПа; 

 - бұл да солай, мм сын. бағ.; 

d – газ құбырының ішкі диаметрі, мм; 

Т – сынақтың ұзақтығы, сағ. 

Өнеркәсіптік және ауылшаруашылығы кәсіпорындарындағы, қазандықтарындағы, өндірістік сипаттағы халыққа 

тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы 0,1 МПа-дан астам (1 кгс/см
2
) орташа және жоғары қысымды ішкі газ 

құбырларының герметикалығын сынау кезінде бастапқы сынақ қысымына қойылатын пайыздармен көрсетілген                            

  қысымның жол берілген төмендеуін мына формула бойынша анықтаған жөн   

 

                                                                                                         

                                (2) 

мұнда d – сыналатын газ құбырының ішкі диаметрі, мм. 

 

_______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

5-қосымша 

 

 

Ғимараттар (ГРП-дан басқа) мен құрылыстарға дейінгі жерасты және жер үстіндегі газ құбырларының  

жоспардағы арақашықтығы 
 

 

 

Инженерлік 

желілер 

Жерасты инженерлік желілердің көлденеңі бойынша жарықтағы арақашықтығы 

Ғимараттар мен 

құрылыстардың 

іргетастары  

Кәсіпорындардың 

эстакада 

қоршауларының, 

контакті желілері 

мен байланыс 

тіректері, темір 

жолдар 

іргетастары 

 

 

Шеткі жолдардың осі  

Көше, жол 

жиек кесектері 

(жол жиегінің 

сызығымен 

нығайтылған 

өтпе бөліктің 

жиегі) 

Кюветтің 

сыртқы 

жиегі 

немесе жол 

үймелерінің

шеттері 

Электр беру әуе желілері 

тіректерінің іргетастары, 

кернеумен  

1520 мм  темір жол 

бағыттары, бірақ 

үйме асты және 

жиектеме шетіне 

дейін  траншея 

тереңдігінен төмен 

емес 

Темір жол 

750 мм 

бағыттары 

және 

трамвай  

Трамвайлар мен 

троллейбустар-

дың контактілі 

желісін сыртқы 

жарықтандыруд

ың  

 1 кВ-ға дейін 

 

1-ден 

астам 

35 кВ-

ға 

дейін 

35-тен 

астам 

110 

кВ-ға 

дейін 

және 

одан 

жоғары 

Газ құбырлары: 

0,005 МПа-ға 

дейін (0,05 

кгс/см
2
) төмен 

қысымды 

2 1 3.8 2,8 1,5 1 1 5 10 
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0.005-ден (0.05) 

астам 0,3 МПа-

ға дейін (3 

кгс/см
2
) орташа 

қысымды 

4 1 4,8 1.5 1  1 5 10 

0,3-тен (3) астам  

0,6 МПа-ға 

дейін (6 кгс/см
2
) 

жоғары 

қысымды 

7 1 7,8 3,8 2.5 2 1 5 10 

0,6-дан (6) астам 

1,2 МПа-ға 

дейін 

(12 кгс/см
2
) 

жоғары 

қысымды  

10 1 10.8 3.8 2.5 2 1 5 10 

 

Ескертпе:  

1. 1А, 1Б, 1Г және 1Д  климаттық шағын аудандар үшін желілер (су құбыры, тұрмыстық кәріз және нөсер кәрізі, 

дренаждар, жылу желісі) арақашықтығы топырағының тұрақты қатқан жағдайын сақтай отырып, салу кезінде негізді 

техникалық есеп бойынша қабылдаған жөн. 

2. Іргетастар шөккен жағдайда, желілердің зақымдалу, сондай-ақ осы желілердегі авариялар кезіндегі 

іргетастардың зақымдалу мүмкіндігін болдырмайтын шараларды орындау кезінде, іргетастар тіректері мен құбырлар 

эстакадаларының, контактілі желілердің шегіндегі жерасты инженерлік желілердің төселімін қарастыруға жол беріледі. 

Құрылыстық су төмендету әдісін қолдану арқылы төселуге тиіс инженерлік желілерді жүргізу кезінде олардың ғимарат 

пен құрылыстарға дейінгі арақашықтығын негізіндегі топырақ тығыздығының бұзылуы мүмкін аймақты ескере отырып 

орнатқан жөн.   

3. Суарылатын  аудандарда отырғызылмаған топырақтарда жерасты инженерлік желілерден суаратын арналарға 

дейінгі арақашықтықты төмендегідей қабылдаған жөн (арналардың жиектеріне дейін): 
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1 м төмен және орташа қысымды газ құбырларынан, сондай-ақ су құбырларынан, кәріздернен, суағарлардан және 

жанатын сұйықтықтардың құбырларынан; 

2 м – 0,6 МПа (6 кгс/шаршы см) дейін жоғары қысымды газ құбырларынан, жылу құбырларынан, шаруашылық-

тұрмыстық және нөсер кәріздерінен; 

1,5 м – қуат кәбілдері мен байланыс кәбілдерінен; 

5 м – көшелік желілердің суаратын арналарынан іргетастар мен құрылғыларға дейін. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

 жөніндегі талаптарға  

6-қосымша 

 

 

Инженерлік және жер асты желілерінің арасындағы жоспардағы арақашықтық 
 

Инженерлік  

желілер 

Арақашықтық, м, көлденеңі бойынша (жарықтағы), дейін 

Б
ар

л
ы

қ
 к

ер
н

еу
д

ег
і 

к
ү
ш

те
р
 

к
әб

іл
д

ер
і Байл

аныс 

кәбіл

дері 

Жылу желілері 

Сыртқы 

пневмо 

қоқыс 

құбырла

ры 

Су 

құб

ыры 

Тұр-

мыс-

тық 

кәріз 

дренаж 

және 

нөсер 

кәрізі 

Қысым газ құбырлары,  

МПа (кгс/см
2
) 

Тоннель 

арналар

ының 

сыртқы 

қабырға

сы 

Арнасыз 

төсемнің 

қабығы 

Арна-

лар, 

тонне

льдер 

Тө 

мен  

0,005 

(0,05) 

дейін 

орташа 

0,005 

(0,05) 

астам, 

0,3 (3) 

дейін 

жоғары 

0,3 

астам, 

0,6 (6) 

дейін 

 0,6 

(6) 

астам, 

1,2 

(12) 

дейін 

Төмен қысымды 

газ құбырлары, 

МПа 

(кгс/см
2
) 

0,005 (0,05) дейін 

1 1 1 0,5 0,5 0.5 0.5 1 1 2 1 2 1 

Орташа 0,005 

(0,05)а астам, 0,3 

(3) дейін 

1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5 

жоғары 0,3 (3) 

астам, 0,6 (6) дейін 
1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2 

жоғары 0,6 (6) 

астам, 1,2 (12) 

дейін 

2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2 
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Ескертпе: Газ құбырлары параллельді төселген кезде диаметрі 300 мм дейінгі құбырлар үшін олардың арасындағы 

(жарықтағы) арақашықтық бір траншеяда екі немесе одан да көп газ құбырларын біріктіріп орналастырғанда 0,4 м,     

300 мм-ден астам болғанда – 0,5 м деп қабылдауға болады. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға 

7-қосымша 

 

 

Өзге жерасты инженерлік желілерімен бірге барлық қысымдағы жерасты  

Газқұбырларының қиылысқан кезіндегі жарықтағы тігінен арақашықтығы, м. 

 

Су құбыры, кәріз, суағар, жылу желілері және т.б. .         .. 0,2  

Электр кәбілі, телефонды кәбілі............................................ 0,5  

Электр кәбілі майтолтырғыш................................................ 1,0 

Ескертпе: Газ құбыры мен электр кәбілінің немесе байланыс кәбілінің арасындағы арақашықтықты азайтуға оларды 

қаптап төсеу кезінде жол беріледі. Электр кәбілді салу кезіндегі газ құбыры мен қаптама қабырғасы арасындағы 

жарықтағы арақашықтық 0,25 м-дан, байланыс кәбілі 0,15 м кем болмайды. Қаптама шеттері қиылысқан газ құбырының 

қабырғаларынан екі жаққа 2 м шығып тұрады. 

 

 

____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

8-қосымша 

 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағындағы ғимараттар мен құрылыстарға  

дейінгі жерасты газ құбырларынан жарықтағы көлденеңі бойынша арақашықтығы 
 

Инженерлік желілер 

Көлденеңі бойынша жарықтағы арақашықтық, м, жер асты желілерінен,  дейін 

Ғимараттар мен 

құрылыстардың 

іргетастарына 

Қоршаулардың 

іргетастарына, 

тіректерге, гале-

реяларға, 

эстакадаларға, 

құбырларға, 

контактілі және 

байланыс желілеріне 

1520 мм бағыттағы 

теміржолдардың 

осіне, бірақ  үйме 

асты және 

жиектеме 

шетіне дейін 

траншея 

тереңдігінен 

төмен емес 

Т
ра

м
ва

й 
ж

ол
да

ры
ны

ң 

ос
ін

ен
 

Автожолдар  
Электр беретін әуе желілерінің тіректерінің 

іргетастары 

Жиектік 

кесектастарға,  

жол жиегі 

жолақтарының  

нығайтылған өтпе 

бөлігінің жиегіне 

Кюветтің 

сыртқы 

жиегіне 

немесе  

үйменің 

шетіне 

1 кВ дейін 

және сыртқы 

жарықтандыру 

 

1-ден 

астам  

35 кВ 

дейін 

35 кВ-

дан  

жоғары 

 

Жанғыш газдардың газ 

құбырлары: 

1) төмен қысымды 0,005 

МПа (0,05 кгс/см
2
) дейін 

2) орташа қысымды  

0,005 (0,05) астам , 

0,3 МПа (3 кгс/см
2
) дейін 

3) жоғары қысымды 

0,3 (3) астам, 0,6 МПа (6 

кгс/см
2
) дейін 

4) жоғары қысымды 

0,6 (6) астам,  

1,2 МПа (12 кгс/см
2
) дейін 

  

  

2 

  

 4 

  

  

7 

  

 

10 

  

  

 1 

   

 1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

3,75 

   

 4,75 

  

  

7,75 

  

  

10,75 

  

  

 2,75 

  

 2,75 

  

  

3,75 

  

  

3,75 

  

   

1,5 

  

  1,5 

  

  

2,5 

   

 

2,5 

  

  

1 

  

 1 

  

  

1 

   

 

1 

  

  

 1 

  

 1 

  

 

 1  

 

 

1 

  

  

 5 

   

5 

 

  

 5 

  

  

5 

  

  

 10 

  

10 

  

  

10 

  

  

10 



2 
 

 

Ескертпе: газ құбырларынан ағаш жинақтарына дейінгі арақашықтықты 1,5 м тең етіп алған жөн. Бұталарға дейінгі 

арақашықтық нормаланбайды. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

9-қосымша 

 

 

Өнеркәсіп кәсіпорындары аумағындағы газ құбырлары мен өзге де инженерлік желілердің  

арасындағы жарықтағы көлденеңі бойынша арақашықтығы 

 

  

Инженерлік 

желілер 

Арақашықтық, м,  көлденеңі бойынша (жарықтағы), дейін 

Барлық 

кернеу-

дегі қуат 

кәбілдері 

 

Байла

ныс 

кәбілі 

Жылу желілері  

А
р
н

ал
ар

, 
то

н
ел

ь
д

ер
 

Сыртқы 

пневмо 

қоқыс 

құбыр-

лары 

Су 

құбыр

-лары 

Тұрмыс

тық 

кәріз 

Дренаж 

және 

нөсер 

кәрізі 

Жанғыш газдардың газ құбырлары, 

Мпа (кг/см2) 
Арналы 

тоннельдің 

сыртқы 

қабырғасы 

Арнасыз 

төсемнің 

қабығы 

Төмен 

0,005 

(0,05) 

дейін 

Орташ

а (0,05) 

бастап, 

0,3 (3) 

дейін 

жоғары 

0,3 (3)  

астам 

0,6 (6) 

дейін 

0,6 (6) 

астам, 

2 (12) 

дейін 

Жанғыш газдардың газ құбырлары: 

1) төмен 

қысымды  0,005 

дейін, 0,3МПа 

дейін 

1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 1 1 2 1 2 1 

2) орташа қы-

сымды 0,005-тен 

астам  0,3-ке 

дейін  

1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1 

3) жоғарғы қы-

сымды 0,3-тен 

астам 0,6 МПа-

ға дейін 

1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2  
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4) жоғары 

қысымды 0,6-

дан астам 1,2 

МПа-ға дейін 

2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4  

   
 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

10-қосымша 

 

 

Ғимараттың ішінде орналасқан газ құбырлары мен электрмен 

жабдықтаудың инженерлік коммуникациялары арасындағы 

арақашықтық 

 

Қорғалмаған және қорғалған тораптар мен кәбілдердің жанатын немесе 

тез тұтанатын сұйықтықтар мен газ құбырлары қиылысқан жердегі олардың 

арасындағы арақашықтық кемінде 100 мм құрайды. 

Тораптар мен кәбілдерден құбырларға дейінгі арақашықтық 250 мм-

ден кем болғанда тораптар мен кәбілдер механикалық зақымдалудан 

құбырдың әрбір жағынан кемінде 250 мм қосымша қорғалады. 

Қатарлап салынғанда тораптар мен кәбілдерден құбырларға дейінгі 

арақашықтық кемінде 100 мм, ал жанатын немесе тез тұтанатын сұйықтықтар 

мен газ құбырларына дейінгі арақашықтық кемінде 400 мм құрайды. 

Ыстық құбырлармен қатар салынған тораптар мен кәбілдер жоғары 

температура әсерінен қорғалады не тиісінше орындалады. 

ЖВЖ қиылысқан аралықтарда үймелерде және арқанды жолдарда 

салынғандардан басқа металл құбырлар, сондай-ақ қоршаулар, көпіршелер 

мен соткалар жерге тұйықталады. 

Жасанды жерге тұйықтау әдісін қолданумен қамтамасыз етілген 

қарсылық 10 см-ден аспайды. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 

талаптарға  

11-қосымша 

 

 

Ғимараттың қабырғасы бойынша жүргізілген газ құбырлары мен 

байланыс және желілік хабар тарату құрылғыларының арасындағы 

жарықтағы арақашықтық, м (байланыс пен хабар тарату кәбілді 

желілеріндегі жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережесінен 

үзінді) 

 

Атауы  

Қатар 

салынған, 

мм 

Қиылысқанда, 

мм 

Абонентті телефон желілерінің тораптары немесе желілік 

хабарлау бекітілетін сыртқы қабырғада орналасқан 

изоляторлар 

 Ғимараттың сыртқы қабырғалары бойынша орналасқан   

телефонды желі немесе желілік хабарлау кәбілдері 

(тораптары) 

Ғимараттың сыртқы немесе ішкі қабырғасында 

орналасқан кәбілді муфта 

Ғимараттың ішінде орналасқан байланыс және торапты 

хабарлаудың желілік жабдықтары 

 Ғимараттың ішінде қабырғалар бойынша немесе 

арналарда салынған телефонды желілер немесе торапты 

хабарлау кәбілдері (тораптары)   

0,5 

  

 

0,5 

 

 

0,5 

  

0,5 

  

 0,1** 

  

– 

  

 

0,5
*
 

 

 

– 

  

– 

  

 0,05* 

  

 

*Кәбілдердің (тораптардың) газ құбырларымен арасын саңылаусыз  

қиылыстыруға байланыс және торапты хабар тарату кәбілі газ құбырының 

әрбір жағынан 0,1 м шығып тұратын электрден оқшауланған материалдан 

(резеңке, эбонит, полиэтилен және т.б.) жасалған түтікке салынғанда жол 

беріледі. 

** Муфталар болған кезде арақашықтық 0,5 м дейін ұлғайтылады. 

 

____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

12-қосымша 

 
 
 
 
Ғимараттар мен құрылыстарға дейін оқшау тұрған ГРП-дан (тіректерде 

орнатылған шкафтық жабдықтарды қоса алғанда) жарықтағы 

көлденеңі бойынша арақашықтық 

 

ГРП, МПа (кгс/см
2
) 

енгізудегі газ қысымы 

 

Оқшау тұрған ГРП-дан (көлденеңі бойынша) жарықтағы 

арақашықтық, м, дейін 

Ғимараттар 

мен  

құрылыстар 

Темір жол 

және трамвай 

жолдары 

(жақын тұрған 

рельске дейін) 

Автомобиль 

жолдары (жол 

жиегіне дейін) 

электр беретін әуе 

желілері 

0,6 (6) дейін 10 10 5 
Тірек биіктігінен 

1,5 кем емес 

0,6 (6) астам, 1,2 (12) 

дейін 
15 15 8 

Тірек биіктігінен  

1,5 кем емес 

 

Ескертпе. Арақашықтықты ғимараттың сыртқы қабырғаларынан немесе ГРП 

шкафынан бастап, ал жабдықты ашық алаңға орналастыру кезінде – қоршау 

шетінен бастап қабылдаған жөн. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

13-қосымша 

 

 

ГТС-та орнатылған сұйытылған көмірсутек газын сақтауға арналған 

резервуарлардан ГТС-қа жатпайтын ғимараттар мен құрылыстарға 

дейінгі ең төменгі арақашықтық 

 

Резервуарлардың 

жалпы 

сыйымдылығы,  м
3
 

Бір резервуардың ең 

жоғарғы сыйымдылығы,  

м
3
 

Резервуарлардан ғимараттарға (ГТС-қа 

жатпайтын тұрғын үй, қоғамдық 

өнеркәсіптік және өзге де құрылыстар) 

дейінгі арақашықтық, м 

жер үстіндегі жер астындағы 

50-ден астам 200-ге 

дейін 

25 80 40  

Бұл да солай 50 150 75 

              Бұл да солай 100 200 100 

   200-ден астам 50 150 75 

200-ге дейін 100 200 100  

Бұл да солай 100-ден астам 

бірақ 200-ден астам емес 

300 150 

Бұл да  солай       

500-ден астам 100 200 100 

500-ге дейін 

Бұл да солай 

100-ден астам 

бірақ 600-денастам емес  

300 150 

  2000-нан астам 8000-

ге дейін қосу. 

Бұл да солай 300 150 

  

Ескертпе: 

1. Сыйымдылығы әртүрлі резервуарлары бар сақтау қоймаларына дейінгі 

арақашықтықты ең үлкен сыйымдылықтағы резервуар бойынша қабылдаған 

жөн. 

2. Жер үстіндегі ГТС резервуарлардан бір уақытта 800-ден аса адам 

болатын орындарға (стадиондар, базарлар, парктер және т.б.) дейінгі, сондай-

ақ, мектептер мен балалар мекемелеріне дейінгі арақашықтықты олардағы 

орындардың санына қарамай, осы кестеде берілгенге қарсы 2 есе ұлғайтқан 

жөн. 

 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

14-қосымша 

 

 

Биік тіректердегі жерүсті құбырларының  

жарықтағы төсемдерінің биіктігі, м 

 

Адамдар өтетін жерлердегі алаңдардың өтуге болмайтын бөлігі (аумақ)..... 2,2 

Қиылысатын жерлер 

автожолдармен (өтпе бөлігі жабынының жоғарғы жағынан) ........................ 5,5 

электрлендірілген және электрлендірілмеген ішкі 

теміржол жолдарымен ................................................................МемСТ 9238-83 

жалпы желідегі теміржол жолдарымен..................................…МемСТ 9238-83 

трамвай жолдарымен (рельстердің басынан бастап)....................................... 7,1 

троллейбустың контактілі желісімен (жолдың өтпе бөлігі жабынының 

бетінен.................................................................................................................. 7,3 

балқытылған шойын немесе ыстық шлак тасымалына арналған ішкі теміржол 

кіреберіс жолдарымен (рельстің басына дейін)................................................ 10 

бұл да сол, құбырлардың жылу қорғанысын салу кезінде................................  6 

 

______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

15-қосымша 

 
 

Тіректерде және жерүстіне (үйіндісіз) салынған жер үстіндегі газ 

құбырларынан ғимараттар мен құрылыстарға дейінгі көлденеңі 

бойынша жарықтағы арақашықтық 

 

Ғимараттар мен құрылыстар 

Тіректерде салынған жер үстіндегі және жер 

бетіндегі газ құбырларының ғимараттар мен 

құрылыстарға дейінгі жарықтағы 

арақашықтығы, м. 

Төмен 

қысымды 

Орташа 

қысымды 

II санатты 

жоғары 

қысымды   

I санатты 

жоғары 

қысымды 

А және Б санатты бөлмелері бар өндірістік 

және қойма ғимараттары 

5* 5* 5* 10* 

Бұл да сол В, Г және Д санатты - - - 5 

I-IIIа отқа төзімділік дәрежелі тұрғын үй 

және қоғамдық ғимараттар 

- - 5 10 

Бұл да сол, IV және V отқа төзімділік 

дәрежелі 

- 5 5 10 

Тез тұтанатын және жанатын 

сұйықтықтардың ашық қоймалары мен  

өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағынан 

тыс орналасқан жанғыш материалдардың 

қоймалары   

20 20 40 40 

Теміржол және трамвай жолдары (жақын 

маңдағы рельске дейін) 

3 3 3 3 

Жер асты инженерлік желілері: су 

құбырлары, кәріздер, жылу желілері, 

телефонды кәріз, электр кәбіл блоктары 

(газ құбыры тірегінің іргетасының шетінен 

бастап) 

1 1 1 1 

Жолдар (жиек кесектастарынан, кюветтің 

сыртқы жиектерінен немесе жол 

үйінділерінің шетінен бастап) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Ашық тарату қондырғысының және ашық 

кіші станцияның қоршауы 

10 10 10 10 

Ескертпе:  * ГРП газ құбырлары үшін (кіретін және шығатын) арақашықтық 

нормаланбайды.  „—” деген белгі арақашықтық нормаланбайтынын білдіреді.  

 

________________________________ 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 

талаптарға  

16-қосымша 

 
Жер үсті және жер бетіндегі газ құбырлары мен әуе электр тарату 

желілерінің арасындағы арақашықтықты Электр қондырғыларын орнату 

қағидалары бойынша қабылдаған жөн.  

Кәбілді желілерді жерге төсеу 

 

Құбырлардың, соның ішінде мұнай және газ құбырларының кәбілді 

желілермен қиылысқан кезінде кәбілдер мен құбырлардың арасындағы 

арақашықтық кемінде 0,5 м болады. Кәбілді қиылысу учаскесінде  

құбырлардың әрбір жағынан кемінде плюс 2 м жерде төсеген жағдайда бұл 

арақашықтықты 0,25 м-ға дейін азайтуға болады. 

Кәбілді май толтырылған желілердің, пластмассалы оқшаулағышы бар 

кәбілді желімен қиылысқан жерінде олардың арасындағы жарықтағы 

арақашықтық кемінде 1 болуы тиіс. Арақашықтық тар болған жағдайда  

кемінде 0,25 м  арақашықтықты қабылдауға жол беріледі, бірақ кәбілдерді 

құбырларда немесе қақпағы бар темір бетонды науаларға орналастырған 

жағдайда.        

 

Кернеуі 1 кВ-ға дейін электр таратудың әуе желілері 

 

Тармақтардан үзінді 

ӘЖ арқан жолдың астымен жүргізілген жағдайда немесе құбыр 

астымен жүрсе, ӘЖ сымдары олардан мынадай қашықтықта болу керек: 

арқан жолдың торларын қоршап тұрған өткелге дейін немесе құбырға дейін - 

1 метрден кем болмау керек; құбырға дейін немесе арқан жол элементтеріне 

дейін сымдарда азғантай ауытқу болғанда және аз салмақ кемдігі болса - 1 

метрден кем болмау керек; 

ӘЖ астына орнатылған құбырлармен ӘЖ қиылысқанда ӘЖ 

сымдарынан құбыр элементтеріне дейінгі арақашықтық салмақ кемдігі 

болған жағдайда 1 метрден кем болмау керек. 

Құбырларды немесе қоршау шілтерін жерге тұйықтау кедергісі 

қиылысу аралығында кемінде 10 Омға тең. 

 

Кернеуі 1 кВ-дан жоғары электр таратудың әуе желілері 

 

Тармақтардан үзінді 

ӘЖ тораптары құбырлардың үстінде орналастырылады. ӘЖ-мен 

қиылысқан жерлерде үйіндіде салынғандарын қоспағанда, жер үстіндегі және 

жер бетіндегі газ құбырларын қоршаулармен қорғаған жөн.  
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Қоршаулар шеткі ӘЖ тораптарының проекциясынан қиылысқан 

жердің екі жағынан да олар кемінде мынадай арақашықтықта барынша 

ауытқығанда орнатылады: 

20 кВ дейінгі ӘЖ үшін 3 м;                         35-110 кВ ӘЖ үшін 4 м; 

220 кВ ӘЖ үшін 5 м;                                    330 кВ ӘЖ үшін 6 м; 

500 кВ ӘЖ үшін 6,5 м;                                 500 кВ ӘЖ үшін 6,5 м. 

ӘЖ-дан қабырғалар аралығына және қоршауларға дейінгі 

арақашықтық жер үстіндегі (жер бетіндегі) құбырларға дейінгі қашықтық 

ретінде қабылданады. 

ӘЖ-ның жер үстіндегі және жер бетіндегі құбырлармен және арқанды 

жолдармен қиылысуы, жақындауы және қатар жүргізілуі кезіндегі 

арақашықтық төмендегі кестеде келтірілгендерден кем болмайды. 

 

Қиылысу немесе жақындау 

Ең төменгі арақашықтық, м, ӘЖ 

кернеуі кезінде, кВ 

20-ға 

дейін 

35-

110 
220 330 500 

 Тігінен арақашықтығы: ӘЖ торабынан газ 

құбырының кез келген бөлігіне дейін 

 Бұл да солай, көрші аралықтағы торап үзілген кезде 

 Көлденеңінен арақашықтығы:  

1. Қатар жүргізілген кезде: - ӘЖ-нің шеткі 

торабынан құбырлар мен арқанды жолдардың кез 

келген бөлігіне дейін (пульпатораптарын және 

магистральды газ құбырларын, мұнай құбырлары 

мен мұнай өнімдері құбырын қоспағанда) қалыпты 

режимде 

1) ӘЖ-ның шеткі торабынан пульпатораптың кез 

келген бөлігіне дейін қалыпты режимде 

2) ӘЖ-ның шеткі торабынан магистральды газ 

құбырының кез келген бөлігіне дейін қалыпты 

режимде 

3) ӘЖ-ның шеткі торабынан магистральды газ 

құбырының және мұнай өнімдері құбырының кез 

келген бөлігіне дейін қалыпты режимде 

Арақашықтық тар болған жағдайда ӘЖ-нің шеткі 

торабынан ол барынша ауытқығанда құбырдың 

немесе арқанды жолдың кез келген бөлігіне дейін  

2. Қиылысқан кезде: - ӘЖ тірегінен құбырдың кез 

келген бөлігіне дейін қалыпты режимде 

1) арақашықтық тар болған жағдайларда ӘЖ 

тірегінен құбырдың кез келген бөлігіне дейін 

3. ӘЖ-дан бастап газ құбырының үрленетін 

шамдарға дейін.  

     3            4           5         6         6,5 

   

   1            2            3          4          -   

   

тірек биіктігінен кем емес 

  

 

 

 

 

30 м-дан кем емес 

 

Тірек биіктігінің екі еселенген 

биіктігінен кем емес 

  

50 м, бірақ тірек биіктігінен кем 

емес 

 

   

 

3            4             5           6       6,5 

 

тірек биіктігінен кем емес 

 

 3             4            5           6       6,5 

  

 300 м-дан кем емес   

 

_________________________________ 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

17-қосымша 

 

 
__________________________________________________________________________ 

(ұйымның  (бөлімшенің) атауы)  

 

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге 

№.......рұқсат наряды 
20___ ж.“____”______________ 

  

1. Кәсіпорын атауы _____________________________________________ 

2. Жұмыстарды орындауға наряд алған адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің 

аты ______________________________________________________________ 

3. Жұмыс орны және сипаты________________________________________ 

4. Бригада құрамы __________________________________________________ 

(Т.А.Ә) 

5. Жұмыстардың басталған күні және уақыты ___________________________ 

Жұмыстардың аяқталған күні және уақыты ___________________________ 

6. Нұсқаулыққа сәйкес жұмыстарды орындау кезіндегі негізгі 

операциялардың технологиялық салдары _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Мынадай  негізгі қауіпсіздік шаралары орындалған кезде жұмысқа рұқсат 

беріледі ___________________________________________________________ 
(негізгі қауіпсіздік шаралары көрсетіледі, басшылыққа алынатын нұсқаулықтар 

көрсетіледі) 

8. Бригадада болуы міндетті жалпы және жеке қорғау құралдары __________ 

9. Жөндеу жұмыстарын бастар алдында жүргізілген, жабық ғимараттар мен 

құдықтарда газдың бар-жоғы тұрғысынан әуе ортасын талдаудың 

қорытындысы ________ 

10. Рұқсат нарядты берген адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты_______ 

11. Жұмыстардың шарттарымен таныстым және орындауға наряд алдым 

__________________________________________________________________ 

______________________                            20___ жылғы  «____»____________ 

(қолы)                                                                                        (күні) 

12. Жұмыстарды жүргізу және қауіпсіздік шаралары бойынша нұсқама 

 

 
Р/с 

№ 
Тегі, аты, әкесінің аты Лауазымы Нұсқаманы алғандығы туралы қолы Ескертпе 

      

 

13. Бригада құрамындағы өзгеріс 

 



2 
 

 

Тегі, аты, әкесінің аты  
Өзгерістердің 

себептері 
Уақыты 

Тегі, аты, 

әкесінің 

аты 

Лауазымы, 

мамандығы 
Уақыты 

   

14. Наряд-рұқсатты ұзарту 

 
Күні мен уақыты Нарядқа қол қойған 

адамның тегі, аты, 

әкесінің аты және 

лауазымы 

Қолы  

Жұмыс 

жетекшісінің 

тегі, аты, 

әкесінің аты 

Қолы   жұмыстың 

басталуы 

жұмыстың 

аяқталуы 

       

  

15. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс жетекшісінің қорытындысы_______ 

 

___________________                              ___________________________________________ 

           (қолы)                                                                                   (Т.А.Ә.) 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 

талаптарға  

18-қосымша 
 

сақтау мерзімі: 5 жыл 
 

(ұйымның (бөлімшенің) атауы) 

 

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат-нарядтарды тіркеу  

журналы 

 

 

20___жылғы “____” _________ басталды 

20___жалғы “____” __________ аяқталды  

 
   

Рұқсат 

наряд-

тың №  

Беріл-

ген күн 

Тегі, аты, 

әкесінің 

аты 

Атқарып 

отырған 

лауазымы 

Жұмыс жүргізу 

мекенжайы 

және оның 

сипаттамасы 

Нарядты 

алғанын 

растайтын 

қолхат 

және күні 

Орындалған 

жұмыстар 

және 

нарядты 

қайтару 

туралы белгі, 

күні 

       

 

  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

19-қосымша 

 

сақтау мерзімі: 

тұрақты 

 

 

Рұқсат-нарядсыз орындалатын газ қауіпті жұмыстарды тіркеу  

журналы 

 

№ 

 

 

Күні  

Басшы

ның 

Т.А.Ә.  

Атқара-

тын 

лауазы- 

мы 

Жұмыс 

орнының 

мекен- 

жайы 

Бригада 

құрамы 

Т.А.Ә. 

Орындала-

тын 

жұмыстар-

дың түрі 

Тапсырманы 

алғаны 

туралы қол 

қою 

Орындал 

ғаны 

туралы 

белгі 

         
 

 

______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

20-қосымша 

 

 

Газ қызметінің авариялық-жөндеу машиналарын материалдық-

техникалық құралдармен жарақтандыру тізбесі 

 

Құрал 

Арнайы авариялық 

автомашина үлгісі 

АЖШ АГЖШ 

1. Жабдық 

Жылжымалы компрессорлық станция 

Бұрғы қондырғысы 

Қар-мұз және кристалды-гидратты тығындарды жоюға 

арналған қондырғы-құрылғы 

Қысымы орташа ацетиленді ауыспалы генератор 

АВС 

Оттегі баллондары  

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2. Аспаптар  

Газ талдағыш 

Сезгіштігі жоғары трасса іздегіш 

Сезгіштігі жоғары газ индикаторы 

Ауыспалылық электромегафоны 

Манометрлер: 

   серіппелі, жинақ 

  сұйық У –тәрізді 500 және  

2000 мм су.бағ. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

3. Құрал-сайман 

Гайкалы кілттер (екі жақты, бүйірлі, бөлшектеу), жиынтық 

Түтікті рычагты кілттер, жиынтық 

Слесарь балғасы, оның ішінде түрлі түсті металдан немесе 

жезден жасалған, жинақ 

Күректер, қайлалар, балталар, ағаш аралар, жинақ  

Слесарь қыспалары 

Құбыр кескіш  

Бұранда кескіш құрал-сайман, жиынтық 

Құдық қақпақтарын ашуға арналған ілмектер 

Егеулер, қашаулар, бұрауыштар, пассатиждер, рулетка, 

болаттан жасалған мәуесектер және басқалар, жинақ 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4. Мүкәммал, арнайы киім, қорғаныш құралдары 

Мүкәммалды қоршау қалқандар, жиынтық 

Сигналды белгілер, ескерту кестелері және олардың астына 

қоятын тұғыр, жиынтық 

Жалаушалары бар қабық талшықтардан жасалған арқандар, 

100 м, жиынтық 

Жарылыстан қорғай отырып жасалған жылжымалы 

шамшырақтар (шамдар) (бригаданың әр мүшесіне) 

Күндізгі жарық тәрізді шамды прожектор 

Қалтаға салынатын шаммен белгі беру фонарі (бригаданың 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 



2 
 

 

әр мүшесіне) 

Металдан жасалған жылжымалы баспалдақ (4-6 м) 

Диаметрі 50-700 мм құбырларға арналған бандаждар, 

жиынтық 

Домкрат 

Арнайы киім (мақта матадан тігілген костюмдер, ашық 

қызыл түсті жакеттер, мақта курткалар мен шалбарлар, 

қолғаптар, диэлектрлік биялайлар, қорғаныш каскалар), 

жиынтық (бригаданың әр мүшесіне) 

Шлангілі газқағарлар (бригаданың әр мүшесіне) 

дәрігерге дейінгі көмек құралдары мен дәрі-дәрмектер 

(медициналық зембілдер, брезент, ақжаймалар, таңу 

құралдары, йод, шарап және мүсәтір спирті, медициналық 

оттегі, Зеленин тамшысы және шүйгіншөп тұнбасы, натрий 

гидрокарбонаты, бор қышқылы), жинақ 

Өртке қарсы құралдар (асбест табақты, асбестті мата, өрт 

шелегі, таяқтар, күректер, көмір оттекті от сөндіргіштер (ОУ-

1, ОУ-3), жинақ 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

5. Материалдар 

Құбырлардың, бекітпе арматураның, диаметрі әртүрлі 

компенсаторлардың қосалқы бөлшектері 

Фитингтер, жалғамалар, бұқтырмалар, болттар, гайкалар, 

шпилькалар, бұрандалы металдан жасалған тығындар 

Ағаш және резеңке конус тәрізді тығындар 

Тығыздағыш төсемдер (қалыңдығы 3-5 мм резеңке, 

паранитті, фтор қабатты) 

Сальникті тығыздағыштар 

Жағармай, солидол 

Әліпмай, табиғи, зығырдан алынған 

Жоса, темір түсті, мырышты сыр, қыртысты зығыр 

Брезент, қапшық, дәке 

Полихворвинилді оқшаулау таспасы 

Бензин, битум, сабын 

Тұрмыстық газ аспаптарына арналған қосалқы бөлшектер  

Шунт жасайтын бөгеттер 

Инертті газ (баллонды) 

 

Бір жұмыс ауысымы 

үшін қажетті мөлшерде  

Бұл да сол 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Бұл да сол 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

21-қосымша 

 

 

Газ реттеу пунктінің (ГРП) негізгі үй-жайларына арналған алғашқы 

 өрт сөндіру құралдарының тізбесі 

 
Құрал  Саны  Үй-жайдың алаңы, м

2 

Көмір қышқылды немесе ұнтақты 

өртсөндіргіш   

                        ОУ-1 

ОП-5 

ОУ-3 

ОП-10А 

Құм салынған жәшік  

Күрек  

Асбестті кенеп немесе киіз 

 

>2 

1 

1 

1 

1 

0,5 м
3
 

1 

2х2 м 

 

Барлық үй-жайлар  

 

50 

100 

 

Барлық үй-жайлар  

Барлық үй-жайлар  

Барлық үй-жайлар 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

22-қосымша 

 

 

Цистерналар мен бөшкелерді сұйытылған газбен толтыру  

 

Газдың атауы 

Сыйымдылығы 1 л 

цистернадағы немесе 

бөшкедегі газ массасы, 

кг, артық емес 

Цистернаның немесе 

бөшкенің 1 кг газ 

сыйымдылығы, 

л, кем емес 

Азот 0,770 1,30 

Аммиак 0,570 1,76 

Бутан 0,488 2,05 

Бутилен 0,526 1,90 

Пропан 0,425 2,35 

Пропилен 0,445 2,25 

Фосген, хлор 1,250 0,80 

Оттегі 1,080 0,926 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

23-қосымша 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(газбен жабдықтау жүйесі кәсіпорнының атауы) 

 

Баллондардың толтырылуын есепке алу және толтырылған 

баллондарды бақылау журналы 
 

Толтырылған 

күні (күні, айы) 

Баллон 

№  

Куәландыру 

күні 

Баллондағы газ 

(сұйытылған) 

салмағы, кг 

Баллонды 

толтырған 

адамның қолы 

     

 

Ескертпе. Баллондардың деңгей бойынша автоматты түрде 100% толуын 

(салмақсыз) бақылау кезінде бақылаушы тек толық толған баллондарды, ал 

баллондарды толтырушы барлық толған баллондарды жазады. 

 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

24-қосымша 

 

 

Баллондардың куәландырылуын тіркеу 

ЖУРНАЛЫ  

 

20___жылғы “____”  __________ басталды  

 20___жылғы “____” ___________ аяқталды 

  

  

Ашылған журналдың сол жағы 

 

Р/с 

№ 

Дайындаушы  

зауыттың 

тауарлық белгісі 

Баллон 

№  

Баллонды 

дайындаған 

күні (айы, 

жылы)  

Жүргізілген 

және келесі 

куәландыру 

күні 

Баллонда 

ойып 

жазылған 

салмағы, кг 

Куәландыру 

кезіндегі 

баллонның 

салмағы, кг 

       

 

Ашылған журналдың оң жағы 

 

Баллонда ойып 

жазылған сый-

ымдылығы, л 

Куәландыру 

кезіндегі бал-

лонның сыйым-

дылығы, л 

Жұмыс 

қысымы,  

Р, кгс/см
2 

Баллоның 

жарамдылығы 

туралы белгі 

Баллондарға 

куәландыру жүргізген 

адамның қолы  

     

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

25-қосымша 

 

 

Газ баллондарын пайдаланушыларға нұсқаулықтың өткізілуін  

тіркеу журналы  

 

20___жылғы “____”  __________ басталды 

20___жылғы “____” ___________аяқталды 

  

 Күні  
Тегі және 

аты-жөні  

Тұрғылықты 

жері  
Туған жылы  

Нұсқаулық өткізген 

адамның лауазымы 

және тегі  

Қолы  

      

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

26-қосымша 
 

Бояу және баллондарға жазба түсіру 
 

Газдың атауы 
Баллондарды 

бояу 
Жазбаның мәтіні 

Жазбаның 

түсі 

Жолақтың 

түсі 

Азот Қара Азот Сары Қоңыр 

Аммиак Сары Аммиак Қара - 

Шикі аргон Қара Шикі аргон Ақ Ақ 

Техникалық аргон  - Техникалық аргон Көк Көк 

Таза аргон  Сұр Таза аргон Жасыл Жасыл 

Ацетилен Ақ Ацетилен Қызыл - 

Бутилен Қызыл Бутилен Сары Қара 

Мұнай-газ Сұр Мұнай-газ Қызыл - 

Бутан Қызыл Бутан Ақ - 

Сутегі Қою жасыл Сутегі Қызыл - 

Ауа Қара Сығылған ауа Ақ - 

Гелий Қоңыр Гелий - - 

Азот шала тотығы Сұр Азот шала тотығы Қара - 

Оттегі Көгілдір Оттегі - - 

Медициналық оттегі 
- 

Медициналық 

оттегі 
- - 

Күкірт сутегі Ақ Күкірт сутегі Қызыл Қызыл 

Күкіртті ангидрид Қара Күкіртті ангидрид Ақ Сары 

Көмірқышқылы - Көмірқышқылы Сары - 

Фосген Қорғаныш - - Қызыл 

Фреон-11 Алюминді Фреон-11 Қара Сұр 

Фреон-12 - Фреон-12 - - 

Фреон-13 - Фреон-13 - 2 қызыл 

Фреон-22 - Фреон-22 - 2 сары 

Хлор Қорғаныш - - Жасыл 

Циклопропан Қызыл сары Циклопропан Қара - 

Этилен Күлгін Этилен Қызыл - 

Барлық басқа 

жанғыш газдар 
Қызыл Газдың атауы Ақ - 

Барлық басқа 

жанбайтын газдар 
Қара Бұл да сол Сары - 

 

Баллондарды бояу және олардағы жазбалар майлы, эмаль немесе нитро 

бояулармен жүргізіледі. 

Жаңадан дайындалған баллондарды бояу және жазбалар жазуды 

дайындаушы, ал пайдалану кезінде – толтыру станциялары немесе сынау 

пункттері жүргізеді.  

Қондырғыларда пайдаланылатын немесе мақсаттағы газбен толтыруға 

арналған баллондардағы бояу түсі және жазбалар мәтіні белгіленген 

тәртіппен келісіледі.  

_______________________________



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

27-қосымша 

 

сақтау мерзімі: 

5 жыл 

 

 

ГРП, ШП техникалық тексеру жүргізу  

журналы 

 

                                                               Басталды “____”  _____________20___ж.  

Аяқталды “____” ___________ 20___ж. 

 

 

Күні 
ГРП, ШП 

нөмірі 

Техникалық тексерудің 

нәтижесі 
Тексерушінің Т.А.Ә. 

    

    

 

 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

28-қосымша 

 

 

сақтау мерзімі  

5 жыл 

 

Газ құбырларының трассасына техникалық тексеру жүргізу журналы 

 

                                                               Басталды “____”  _____________20___ж.  

Аяқталды “____” ___________ 20___ж. 

 

 

Ашылған журналдың сол жағы 

 

Күні  Маршрут нөмірі Тексерушінің Т.А.Ә. 

Маршрут бойынша 

газ құдығының 

нөмірі 

    

 

 

Ашылған журналдың оң жағы 
 

КҚ және 

жертөлелердің 

саны 

Өзге де 

құрылыстар 

Телефонограммалар 

мен 

мекенжайлардың 

болуы 

Ескертулердің 

болуы 

Тексерушінің 

қол қоюы 

     

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

29-қосымша 

 

 

сақтау мерзімі  

5 жыл 

 

Газ желілеріндегі қысымды өлшеу журналы 

 

                                                               Басталды “____”  _____________20___ж.  

Аяқталды “____” ___________ 20___ж. 

 

 

ГРП, ШП нөмірі  
Өлшеу 

мекенжайы 
Кіріс қысымы Шығыс қысымы Т.А.Ә. 

     

     

 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

30-қосымша 

 

сақтау мерзімі: тұрақты 

 

 

Пайдалануға берілген сыртқы газ құбырларын есепке алу  

журналы 

 

Басталды “____”  _____________20___ж.  

Аяқталды “____” ___________ 20___ж. 

 

Ашылған журналдың сол жағы 

 

Пас-

порт 

нөмірі 

Мар-

шрут 

нөмірі 

Ойып 

орнат

ылған 

күні 

Қысым   

Төселген 

орны 

(мекен-

жай) 

Диаметр 

бойынша 

бойлығы 

Ысыр-

малар 

Кран-

дар 

Компен-

саторлар 

         

 

Ашылған журналдың оң жағы 

 

Футляр  КҚ 
Протектор-

лар 

Катодты 

қондырғы-

лар 

Оқшаулағыш  

фланецтер 
ГК 

ГРП, 

ШП 

Папка 

нөмірі 

        

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

31-қосымша 

 

 

Жерасты газ құбырларының техникалық жай-күйін бағалау  

 

1. Жерасты газ құбырларын жөндеуге немесе ауыстыруға тағайындау 

кезінде газ құбырының герметикалылығы техникалық жағдайын 

айқындайтын негізгі критерийлер, газ құбырының герметикалығы, құбыр 

металының жай-күйі және дәнекерлік жалғанымдардың сапасы, оқшаулағыш 

жабындардың жай-күйі, коррозиялық қауіптілігі болып табылады. 

 2. Газ құбырының герметикалығы жай-күйін айқындау кезінде: 

 1) құбыр металының коррозиялық зақымдалуымен; 

 2) пайдалану кезінде маңызды тексерулерді қоса алғанда табылған 

дәнекерлеу жіктерінің ашылуына немесе ажырауына байланысты газ 

учаскелері ескеріледі. 

 Бұл ретте газ құбырына жақын жерлерде жүргізілген, эпизодтық 

сипаттағы және техникалық жай-күйдің жалпы нашарлауымен байланысты 

емес, құрылыс немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі газ құбырының 

механикалық зақымдалуынан болған газ шығулары, сондай-ақ, арматурадағы 

тығыздықтың болмауы және зақымдалу арқылы пайдалану кезінде болған газ 

шығулары ескерілмейді.       

3. Құбыр металының жай-күйін тексеру кезінде (деректерді толтыру 

үшін) оны тексеру газ шығуын оқшаулағышты жөндеу немесе орнату 

мақсатында пайдалану процесінде ашылған барлық шурфтарда, сондай-ақ, 

газ құбырын жөндеуге немесе ауыстыруға тағайындау үшін жүргізілген газ 

құбырын тексеру кезінде жүргізіледі.   

Тексеру нәтижелері газ құбырларына берілетін паспорттармен бірге 

сақталатын актілерде көрсетіледі. 

4. Актілерде 1-кестеге сәйкес айқындалатын құбыр металының 

коррозиясының тозу деңгейі көрсетіледі. 

 

1-кесте 

 
Коррозия дәрежесі  Құбыр қабырғаларының зақымдалуының сипаттамасы 

  

Болмашы   

  

Күшті  

  

Өте күшті  

  

металың бетінде тот басқан дақтар және тереңдігі 0,6 мм  дейінгі 

жалғыз ойығы болады  

беткі коррозия құбыр қабырғасы қалыңдығының 30 % дейінгі 

тереңдіктегі жалғыз немесе ұялы ойығы 

Құбыр қабырғаларының қалыңдығынан 30 % жоғары жалғыз және 

ұялы ойығы бар коррозия және жарылған коррозиялық 

зақымдалуларға дейінгі 
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 Ескертпе: Ұялы ойықтар деп аралығында 10 диаметрден аспайтын 

арақашықтығы бар екі және одан да көп ойықтарды есептеуге болады.   

5. Қауіптілік коррозиясының критерийлері мынадай факторлармен 

айқындалады: 

1) оқшаулағыш жабынның жағдайы;  

2) топырақтың белсенді коррозиялылығы;  

3) топырақты және өзге сулар;  

4) шашыраңқы тоқтардың болуы және шамасы;  

5) газ құбырларындағы қорғаныш әлеуетінің болуы;  

6) анодты ауыспалы белгілері аймақтардың болуымен. 

6. Жоғарыда көрсетілген критерийлерден басқа жерасты газ 

құбырларын одан әрі пайдалану мүмкіндігін анықтау кезінде мына 

фактілерді ескеру қажет: 

1) газ құбырының салынған жылы;  

2) газ құбырындағы қысым;  

3) болуы және нәтижелілігі;  

4) газ құбыры өтетін аумақ құрылысының бекемдігі;  

5) газ құбыры трассасында орналасқан жол жабындарын салу, қайта 

құру немесе жөндеу жоспары.  

7. Газ құбырының техникалық жай-күйі әрбір критерий бойынша 

балдық жүйемен бағаланады. 

                                                           

 
 

 

Бекітемін 

_____________ 

(лауазымы) 

Қолтаңбаның 

толық жазылуы 

 

 

Жерасты газ құбырының техникалық жай-күйін тексеру актісі 

Кәсіпорын.....................................................………………………..……… 

Қала (елді мекен және т.б.).......................................................……………… 

20    жылғы "___"__________  

1. Газ құбырының мекенжайы.............................................………………………. 

2. Газ құбырының сипаттамасы: 

1) қысым: жоғары, орташа, төмен (астын сызу керек) 

2) ұзындығы, диаметрі, қабырғаларының қалыңдығы 

3) құбырлардың және құбыр материалдарының стандарты (немесе ТШ) 

 ..........………………………………………………………………………… 

4) салынған жылы.....................................................………………….....…… 
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5) салудың ең жоғарғы және ең төменгі тереңдігі (құбырдың жоғарғы 

жағынан жердің бетіне дейін)...................…………………………… 

6) оқшаулау түрі – қалыпты, күшейтілген, қатты күшейтілген (астын 

сызу керек), дәкемен, қап тігетін матамен, бризолмен, гидроизолмен 

шыныматамен арматураланған (астын сызу керек). 

7) пайдалану кезінде туындаған немесе салу кезінде жол берілген 

қолданыстағы нормалар мен ережелерден ауытқушылықтардың 

болуы....………………………………………………….......................................... 

8) газ құбырларының электр қорғаныш құралдарының болуы (электр 

қорғаныш қондырғылардың үлгісін және оны пайдалануға енгізген жылын, 

қорғаныш әлеуетін көрсету керек)…………….............................................. 

3. Герметикалығын тексеру: 

1) дәнекерлік жалғанымдардың сапасымен немесе тесілген коррозиялық 

зақымдалулармен (осы тексерісті де қоса алғанда) байланысты газ құбырын 

пайдаланудан бастап анықталған газ шығуларының саны – барлығы 

............................................………………………………………………………… 

2) осы нұсқау құжаттың 31-қосымшасының 2-кестесіне сәйкес 

жүргізілген, газ құбырының герметикалығын балмен 

көрсету............................. 

4. Оқшаулау жабындысының жай-күйін тексеру: 

1) аспаптық тексеру кезінде анықталған оқшаулағыштың зақымдалған 

жерлерінің саны, барлығы ...............................………………………………....... 

2) осы нұсқау құжаттың 31-қосымшасының 3-кестесіне сәйкес 

жүргізілген, зақымдалулар санына байланысты оқшаулау жабындысының 

жай-күйін бағалау а=....................балл 

3) оқшаулау жабындысының жай-күйін көзбен қарау арқылы 

тексерілетін шурфтардың саны.......................................................................…… 

4) оқшаулау жабындысын шурфтық қарау арқылы тексерудің нәтижесі: 

оқшаулау қалыңдығы......................................................................……..…… 

арматураланған орауыш жай-күйі 

.................................................…………..... 

оқшаулаудың жоғарғы жағы: тегіс, қатпарлы, кедір-бұдырлы бүйірінен, 

төменгі жағынан қысылған (сызу керек); 

5) зақымдалу сипаты: пайдалану кезінде болған тесілу, кесілу, 

топырақпен басылу, майысуы, қабатталуы, соққы болған жағдайда 

ұнтақталуы, түрлі механикалық зақымдалулар..................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

6) құжаттың 31-қосымшасының 4-кестесіне сәйкес шурфты қарауды 

ескере отырып, оқшаулау жабындысының жай-күйін түпкілікті 

бағалау..........……. балл. 

5. Құбыр металының жағдайын тексеру: 

1) құбыр металының жағдайы тексерілетін шурфтардың саны…………   

………………………………………………………………………………............. 

Соның ішінде, коррозия табылғандар:  
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күшті ........................................................….………………….. 

өте күшті..................................................................................... 

болар-болмас............................................................................... 

Ескертпе: коррозия түрі осы қосымшаның 1-кестесіне сәйкес 

айқындалады. 

2) коррозияның болжанған себептері.....................………………………… 

3) 31-қосымшаның 5-кестесіне сәйкес жүргізілген құбыр металының 

жағдайын бағалау  ………………………......................................................…… 

6. Дәнекерлеу жіктерінің сапасын тексеру: 

   1) пайдалану уақытынан бастап дәнекерлік жалғанымдардың сапасына 

байланысты анықталған газ шығуы, барлығы ...................................………… 

   2) қосымша тексерілген жіктерінің саны ................................................... 

Соның ішінде ақаулы болып танылғандар ...............................…………… 

   3) 31-қосымшаның 6-кестесіне сәйкес жүргізілген газ құбырларының 

дәнекерлік жіктерінің сапасын бағалау, балмен ................................................... 

Ескертпе: егер пайдалану үдерісінде жіктері арқылы газдың шығуы 

анықталса, дәнекерлік жіктерді тексерген жөн. 

7. Коррозиялық қауіптілікті бағалау: 

1) қорғаныс қызметінің актісі бойынша топырақтың коррозиялық 

белсенділігі....……………………………………………………………………… 

топырақ түрі ................................топырақты судың деңгейі......……...…… 

топырақты ластану ...................………………………………………........… 

2) шашыраңқы тоқтарды өлшеу нәтижелері. 

Электр әлеуетінің шамасы: ең жоғары .......................................………… 

                                                ең төменгі ......................................…..…….. 

3) газ құбырының жалпы ұзындығына анодты және белгі 

ауыстырылатын аймақтардың өн бойы (м) .......................................................... 

4) 31-қосымшаның 8-кестесіне сәйкес коррозиялық қауіптілікті бағалау 

...................................................................................…………………………….... 

8. Газ құбырының техникалық жағдайын жалпы бағалау (балмен) әрбір 

көрсеткіш бойынша алынған бағаларды жинақтаумен анықталуы тиіс: 2, 4, 5, 

6, 8-кестелерге сәйкес герметикалығы, оқшаулау жабындысының жай-күйі, 

құбыр металы, дәнекерленетін жіктерінің сапасы, коррозиялық қауіптілігі 

..................................................................................................................................... 

9. Қосымша деректер .............................................…………………….................. 

…………………..…………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………… 

10. Қорытынды ...............................................................................……………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

 Қойылған қолдар:............................................................................................. 
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8. Газ құбырының герметикалығын сезгіштігі кемінде 0,001% жоғары 

сезімтал газоиндикаторлармен тексерген жөн. Газ құбырларының 

герметикалығын бағалау 2-кестеге сәйкес жүргізіледі. 

2-кесте 

                                  Газ құбырының герметикалығын бағалау 

 
Тексеріліп отырған газ құбырының әрбір километрінде пайдалана 

бастағаннан бері болған коррозиялық зақымдалулар немесе 

дәнекерлік жіктердің зақымдалуына байланысты газ шығу 

жағдайлары  (қорытынды тексеруді де қоса алғанда) 

бағасы, 

балдар 

 2 1 

1-2 2 

1 3 

0 5 

  

Барлық тексерілетін газ құбырларының жай-күйін бағалау, егер газ 

құбырының учаскелері 1 км. аяқталмайтын болса, интерполирлеу тәсілімен 

әрбір километрлік учаске үшін алынған бағалардың орташа арифметикалық 

мәні ретінде айқындалады. 

Егер газ құбырының тексерілетін учаскесінің ұзындығы кемінде 1 км 

болса, бағалау (балмен) 1 км тең ұзындық бойынша шығулар жағдайының 

санын жүргізу жолымен анықталады.       

Мысалы, тексерілетін газ құбырының ұзындығы 700 м құраса, онда 

1000 м ұзындыққа келтірілген шығулар саны анықталды, ол (1х1000) /700 - 

1,4 құрайды. Осы көлемге 2-кестедегі 2 балл бағасы сәйкес келеді.   

Жерасты газ құбырларының оқшаулау  

жабындыларының жай-күйін бағалау 
 

9. Жерасты газ құбырларының оқшаулау жабындыларының жағдайын 

бағалау екі кезеңмен жүргізіледі.  

10. Бірінші кезең оқшаулау жабындысының зақымдалу санын 

топырақты ашпай аспаптық әдіспен айқындаумен қорытындыланады 

(оқшаулау зақымдалуының орнын анықтау аппаратымен немесе ВРГ және 

ТНК типті жоғары сезімтал трасса іздегіштермен).  

Газ құбырының әрбір 100 м оқшаулаудың табылған зақымдалу 

орындарының санына байланысты 3-кестеге сәйкес 100 метрлік учаскенің 

оқшаулау жабындысының жағдайын бағалау (балмен) жүргізіледі. 

Газ құбырының оқшаулау жабындысының жағдайын бағалау тұтастай 

алғанда 4-кестеге сәйкес жүргізіледі.   

 

 

3-кесте 

Оқшаулау жабынының жағдайын зақымдалулар санына қарай бағалау 
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Газ құбырының әрбір 100-метрлік учаскедегі топырақты ашпай 

тексеру кезінде аспаптармен табылған оқшаулаудың зақымдалу 

орындарының саны  

бағасы, 

балдар 

0-1 4 

2-3 3 

4-8 2 

8 1 

  

 

4-кесте 

Газ құбырының оқшаулау жабындысының жағдайын тұтастай бағалау 

 

  

Газ құбырының 

100-метрлік 

учаскесінің нөмірі 

 

  

Оқшаулау жабынының жағдайын бағалау, балдар  

Газ құбырының 100-

метрлік учаскесін 

аспапты әдіспен 

тексеру нәтижесі 

бойынша  

Газ құбырын 

тұтастай аспапты  

әдіспен тексеру 

нәтижесі бойынша  

Шурфты тексеру 

нәтижелерін ескере 

отырып, жалпы 

бағалау 

 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

an 

a А 

  

2-бағанда әрбір өткізілген 100-метрлік учаскенің  3-кесте бойынша 

айқындалған бағалары қойылады. 

Газ құбырының оқшаулау жабындысының жағдайын бағалау газ 

құбырының 100-метрлік учаскесі үшін алынған бағалардың орташа 

арифметикалық мәні ретінде тұтастай мына формула бойынша анықталады:    

n

аnааа
а




......321

, 

мұнда  a1 а2…, аn-баға (баллда) әрбір 100-метрлік учаске бойынша;  

n – 100-метрлік учаскенің саны. Нәтижесі 3-бағанда қойылады. 

11. Екінші кезеңде газ құбырларының оқшаулау жабындысының 

жағдайы көзбен қарау арқылы және аспаптардың көмегімен тексеріледі, оған 

тексеріліп жатқан газ құбырының әрбір 500 м ұқсас тексерістер кезінде 

табылған оқшаулаудың аса үлкен зақымдалу орындарында 1,5-2 м. 

ұзындықтағы кемінде бір рет бақылау шурфын орнатқан жөн.  

Егер шурфтық қарау кезінде оқшаулау жабынының жағдайы, тұтас 

алғанда, жақсы деп белгіленсе, бірақ жекелеген шағын зақымдалулар 

(тесіктер, кесіктер) болса және оларды түзеткеннен кейін жабынның 

қорғаныс қасиеті қалпына келетін болса, газ құбыры оқшаулауының бағасын 

(а) 1 балға көтерген жөн. 
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Оқшаулау жабындысында осындай ақаулары бар газ құбырларының 

учаскелері қайта оқшаулауға жатады. 

Шурфтық тексеру нәтижелерін ескере отырып, (А) балымен бағалау                      

4-бағанда жүргізіледі.        

 

Құбыр металының жай-күйін бағалау 

 

12. Құбыр металының жай-күйін тексеру газ шығуларын жою және 

оқшаулау жабындыларын жөндеу үшін ашылатын барлық шурфтарда, бұдан 

басқа түрлі жөндеу жұмыстары кезінде ашылған барлық шурфтарда 

пайдалану процесінде жүргізіледі. Егер соңғыларында оқшаулау зақымдалуы 

табылмаса, онда құбыр металының жағдайына тексеріс жүргізілмейді. 

Тексеру нәтижелері актімен бекітіледі.     

13. Ашық шурфтағы құбыр металының жағдайын тексеру үшін 

ұзындығы кемінде 0,5 м құбыр учаскесінің оқшаулауынан мұқият тазалау 

қажет. Содан соң құбыр металының жоғарғы жағын мұқият тексеріп шығу 

керек, құбырдың төменгі жағын айнаның көмегімен тексеру ұсынылады.   

Металдың ойықты зақымдалулары коррозия өнімдерімен толып қалуы 

мүмкін және оларды тек мұқият қарау кезінде ғана табуға болатын және 

коррозия өнімдері өткір пышақтың ұшымен немесе қандай да бір өткір 

затпен алып тасталатынын ескерген жөн.  

Ойық тереңдігін өлшеу үшін штангенциркуль немесе арнайы 

микрометрикалық тереңдік өлшегішті қолданған жөн. 

Құбырдың жоғарғы бөлігінің тұтастай коррозиясы кезінде құбыр 

қабырғасының қалыңдығын айқындау қажет. 

14. Құбыр қабырғаларының қалыңдығын айқындау үшін бір жақтан 

кіруге мүмкіндік болған кезде қалыңдықты өлшеуге мүмкіндік беретін 

импульсты резонансты қалыңдықты қолданған жөн. Осы мақсатта "Кварц 6", 

"Кварц 14", УИТ - Т 10 қалыңдықтары ұсынылады.  

15. Егер құбырдың үстіңгі жағын тексеру кезінде күшті немесе өте 

күшті коррозия табылса (коррозия дәрежесін осы нұсқау құжаттың                         

1-кестесіне сәйкес айқындаған жөн), онда аспаптармен анықталған 

оқшаулаудың барынша зақымдалған жерлерінде әрбір  500 м алынатын  екі 

шурфта құбырлардың металын тексеру жолымен газ құбырына қосымша 

тексеруді жүргізу керек.  

Тексеріліп жатқан газ құбырының 0,7 ұзындығында орналасқан күшті 

және өте күшті коррозиялы 5 орын табылғанда, ол ауыстыруға жатады. 

Егер осындай зақымдалуы бар жерлер тексеріліп жатқан газ 

құбырының ұзындығынан кемінде 0,7 ұзындықта орналасса, онда газ 

құбырының көрсетілген ақаулары бар учаскелері ғана ауыстыруға жатады. 

16. Тексеру нәтижелері балл бойынша бағалана отырып, 5-кестеде 

жинақталады. Құбыр металының жағдайы бойынша бір балл алған газ 

құбырлары өзге өлшемдер бойынша алынған балдардың жалпы сомасына 

қарамастан ауыстыруға жатады. 
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5-кесте  

Құбыр металының жай-күйін бағалау  

 
Құбыр металының жай-күйі 

  

Бағасы, 

балдар 

> 50 % тексерілген жерлерде күшті және өте күшті құбыр коррозиясы 

бар 

< 50 % тексерілген жерлерде күшті және өте күшті құбыр коррозиясы 

бар 

Болмашы коррозия  

Коррозия жоқ  

1 

2 

3 

5 

  

 

6-кесте  

Дәнекерленген жіктердің сапасын бағалау 
   

Жіктердің сапасы Бағасы, балдар 

Ақаулы (гамма тексерісі бойынша - немесе рентгенография), % 

>50 

<50 

Жарамды  

  

1 

2 

3 

 

17. Егер тексерілген жіктердің 50 % және одан астамы ақаулы деп 

белгіленсе, онда бір балл баға қойылады (газ құбырының техникалық 

жағдайын сипаттайтын өзге де көрсеткіштер бойынша тексеріс жүргізу 

міндетті емес) және газ құбырын қайта жөндеу тағайындалады.  

 

Коррозиялық қауіптілікті бағалау 

 

18. Жерасты газ құбырларының коррозиялық қауіптілігі мынадай 

жағдайда анықталады: 

1) шашыраңқы тоқтардан туындаған анодты белгісі  өзгермелі 

аймақтардың болуы; 

2) газ құбырында қорғаныш әлеуеттерінің болуы;  

3) топырақтың коррозиялық белсенділігі бойынша.  

19. Жерасты газ құбырларының коррозиялық қауіптілігін бағалау үшін 

мыналар анықталады: 

1) газ құбырларының коррозия қауіпті топырақты аймақтардағы 

учаскелері; 

2) газ құбырларының шашыраңқы тоқтардан туындайтын анодты және 

белгісі өзгермелі әлеуеттері бар учаскелері; 

3) шектес жерасты құрылыстарын қорғайтын, жұмыс істеп тұрған 

электр қорғаныш қондырғыларының әсер ету аймағы. 
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20. Жұмыс істеп тұрған газ құбырларында шашыраңқы тоқтардың 

болуын газ құбыры мен жер арасындағы әлеуеттердің әртүрлілігін өлшеу 

нәтижесі бойынша анықтаған жөн. 

Әлеуеттердің әртүрлілігін көлемі және белгісі немесе жерде 

шашыраңқы тоқтардың болу көлемі бойынша ғана өзгерту. 

21. Болат салыстыру электродтарымен жабдықталған бақылау-өлшеу 

пункттері арқылы газ құбырларындағы электр әлеуеттерін өзгерту кезінде 

қателерге жол бермеу үшін ішінара салыстыру, өткізбелі мыс-сульфатты 

салыстыру электродтарының көмегімен өлшеуге ішінара бақылау жүргізу 

қажет. Көрсетілген электродтармен өлшеу нәтижесінде айтарлықтай 

айырмашылықты алғанда тек электр әлеуеттерін бақылау өткізгіштерімен 

қатар топыраққа орнатылатын мыс-сульфатты электродтардың көмегімен 

ғана өлшеген жөн.  

22. Сыртқы поляризация әсер еткен кезде газ құбырларында анодты 

немесе белгі өзгермелі аймақтардың болуы «құбыр», «жер» әлеуеттерінің 

әртүрлілік шамасына және топырақтың коррозиялық белсенділігіне 

қарамастан, коррозиялық жағынан қауіпті болып саналады.   

23. Ауыспалы тоқпен жұмыс істейтін өтпелі электрлендірілген көліктің 

әсерімен жерасты болатты газ құбырларында газ құбырының стационарлық 

әлеуетімен салыстырғанда 10кВ-дан астам теріс жағына салыстыру арқылы 

құбыр мен мыс-сульфатты электрод арасындағы әртүрлі әлеуеттердің 

ортақтығы байқалған аймақтар коррозиялық жағынан қауіпті болып 

саналады.   

24. Газ құбырларында электр коррозиялық жағынан қауіпті аймақтар 

болған кезде мыналарды нақтылаған жөн: 

көрсетілген газ құбырларын қорғайтын, жұмыс істеп тұрған 

қондырғылардың аймақтарын (соның ішінде электр қорғаныш 

қондырғылардың жұмыс тәртібінің өзгертуі); 

қорғаныш тоғының жоғалу жолдарын. 

Жерге орнатылған жабдықтар мен өзге де құрылыстармен тікелей 

байланыстағы газбен жабдықтау объектілерінде (газ реттеу пункттері, 

қазандықтар, газды су қыздырғыштарымен жабдықталған тұрғын үй және 

қоғамдық ғимараттар және т.б.) электр оқшаулау фланецтерінің болуына 

ерекше назар аударған жөн.  

25. Жоғарыда көрсетілген объектілерде электр оқшаулау фланецтері 

болмаған кезде қорғаныс тоғының жоғалуын шамамен есептеу үшін 

7-кестеге сәйкес деректерді пайдалану ұсынылады.  

 

7-кесте 

Электр оқшаулау фланецтері болмаған кезде жабдық және шектес 

коммуникациялар арқылы жермен тікелей байланысы бар газбен 

жабдықтау объектілеріндегі қорғаныш тоғының орташа жоғалуы 

 

Объектілер Қорғаныш тоғының жоғалуы 
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Газ реттеу пункттері  

Қазандықтар 

Газды су қыздырғыштары бар тұрғын үй ғимараттар, 

жабдықтар  

2-4 

12-15 

<5 

  

Егер шамамен есептеу кезінде қорғаныш тоғының айтарлықтай 

жоғалуы байқалса, онда жоғарыда көрсетілген объектілерде тікелей өлшей 

отырып, қорғаныш тоғының жоғалуын тексеру қажет.  

26. Тексерілетін газ құбырының коррозиялық қауіптілігін түпкілікті 

бағалау алдында шашыраңқы тоқтардың көлемін шектеу бойынша көзделген 

іс-шаралар (және олардың мерзімдері) туралы мәліметтер, сондай-ақ осы 

көздердің шашыраңқы тоқтары аймағындағы газ құбырының коррозия 

қауіптілігінің ұлғаюына әкеле алатын шашыраңқы тоқ көздері 

құрылғыларының жұмыс тәртібінің  өзгеру мүмкіндігі туралы мәліметтер алу 

қажет.  

27. Газ құбырларына арналған коррозиялық қауіптілікті жалпы 

бағалауды 8-кестеге сәйкес газ құбырларында  анодты және белгі өзгермелі 

аймақтардың болуы бойынша жүргізген жөн.  

 

8-кесте 
Анодты және белгі алмастыру аймақтарының болуы Бағасы, балдары 

>50 % газ құбырының ұзындығы  

< 50 % газ құбырының ұзындығы  

Жоқ  

1 

2 

3 

 

Газ құбырының техникалық жай-күйін жалпы бағалау 

 

28. Газ құбырының техникалық жай-күйін жалпы бағалау 3, 4, 5, 6, 

8-кестелерге сәйкес шығарылған әрбір көрсеткіштер бойынша бағаларды 

жинақтай отырып балды жүйемен жүргізіледі. 

29. 10 және одан төмен балл алған газ құбырлары ауыстыруға жатады.  

Жалпы 10 балдан астам алған газ құбырлары балдың өсу тәртібінде жөндеуге 

тағайындалады. 

 

___________________________ 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

32-қосымша 

 

 

Газды тұрмыста пайдалануға байланысты оқыс оқиғаларды, авариялар 

мен жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және есепке алу жөніндегі 

нұсқаулық 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Нұсқаулықтың күші шаруашылық-тұрмыстық мақсаттар үшін табиғи 

және сұйытылған мұнай газдарын пайдаланатын кәсіпорындарға, 

мекемелерге, ұйымдарға, сондай-ақ азаматтарға тиесілі тұрғын үй 

ғимараттарындағы авариялар мен жазатайым оқиғалардың себептерін тергеп-

тексеруде қолданылады. 

2. Осы Нұсқаулыққа сәйкес мыналар: 

- себептері улану, тұншығу, термиялық күйіктер мен механикалық 

зақымданулар болып табылатын жазатайым оқиғалар; 

- жазатайым оқиғаларға әкелмеген, алайда ғимараттардың, жабдықтар 

мен азаматтар мүлкінің толық немесе ішінара бұзылуына әкелген 

жарылыстар және өрт жағдайлары тергеп-тексеруге жатады. 

3. Нұсқаулықтың 2-тармағында көрсетілген әрбір жағдай туралы газ 

және тұрғын үй-пайдалану шаруашылығы кәсіпорнының авариялық қызметі 

немесе басшылығы жергілікті мемлекеттік қадағалау органына және 

жергілікті атқарушы органға дереу хабарлайды. 

4. Авариялық жағдайды жою және адамдарды құтқару жұмыстарын газ 

шаруашылығы кәсіпорнының және ғимаратқа иелік етуші кәсіпорынның 

қызметкерлері тергеп-тексеру комиссиясы мүшелерінің оқиға болған жерге 

келуін күтпей-ақ орындайды.  

5. Авариялар мен жазатайым оқиғалар себептерін тергеп-тексеру 

басталғанға дейін тұрғын үй-пайдалану ұйымы мен газ шаруашылығы 

кәсіпорнының басшылары адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндірмейтін және авариялар мен жазатайым оқиғалардың қайталануын 

туындатпайтын жағдайлар мен газ жабдығының жай-күйін сақтау жөнінде 

шаралар қабылдайды. 

 

2. Авариялар мен жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

 

6. Авариялар мен жазатайым оқиғаларды техникалық тергеп-тексеруді 

жергілікті атқарушы орган өкімімен тағайындалатын комиссия, ал 

мемлекеттік қадағалаудың бақылауындағы объектілерде – оның органы 

жүргізеді. 
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7. Комиссияның құрамына газ шаруашылығы кәсіпорнының, тұрғын 

үй-пайдалану ұйымының, сондай-ақ тұрғын үй қорындағы газ 

шаруашылығының пайдаланылуын ведомстволық қадағалауды жүзеге 

асыратын органдардың және (келісім бойынша) мемлекеттік қадағалау 

органдары мен басқа ұйымдардың өкілдері енгізілуі тиіс. Жергілікті 

атқарушы орган комиссия төрағасын тағайындайды. 

8. Комиссияның талабы бойынша тұрғын үй-пайдалану ұйымының, газ 

шаруашылығы кәсіпорнының әкімшілігі: 

1) аварияның себептерін анықтау үшін сарапшы-мамандарды 

шақырады; 

2) зақымдалған объектінің, жазатайым оқиға және т.б. болған жердің 

фотосуретін жасайды; 

3) тергеп-тексеру өткізу үшін қажетті көлікті, арнайы киім мен 

байланыс құралдарын береді; 

4) тергеп-тексеру материалдарын қажетті мөлшерде көбейтуді 

қамтамасыз етеді. 

Ескертпе: Комиссия төрағасының өкімімен сарапшы-мамандардан 

тұратын сараптау-техникалық комиссиясы тағайындалуы мүмкін. 

Сараптамалық қорытындыны қажет ететін мәселелер мен                           

сараптау-техникалық комиссияның қорытындылары бар материалдар 

жазбаша ресімделеді. 

9. Комиссия зардап шегушілерден, куәгерлер мен лауазымды 

адамдардан авариялар мен жазатайым оқиғалардың мән-жайлары мен 

себептерін анықтау үшін қажетті сауалнама жүргізеді және жазбаша 

түсініктемелерді жинайды.  

10. Техникалық тергеп тексерудің міндеті – авариялар мен жазатайым 

оқиғалардың себептерін анықтау. Ол үшін жазатайым оқиғаның сипаты мен 

салдарын айқындалады, оқиға алдындағы мән-жайларды анықталады, 

зерделенеді.  

11. Авария орнын тексергенде: 

1) оқиға болғанға дейінгі мән-жайлардағы барлық өзгерістер анықтап 

белгіленеді; 

2) газ аппаратурасы мен жабдығының түрі, үлгісі, маркасы, олардың 

тұрған орны мен техникалық жай-күйі анықталады; 

3) мұржалардың және желдеткіш арналардың жай-күйі мен олардың 

орнатылған газ аспаптарына сәйкестігі бағаланады; 

4) авариялар немесе жазатайым оқиғалар болғанда орындалған 

жұмыстар мен операциялардың түрі, сондай-ақ зардап шегушілердің                 

іс-әрекеттері, нормативтік және пайдалану құжаттамасы талаптарының 

бұзылуы анықталады. 

12. Тергеп-тексерумен мыналар: 

1)  авариялар мен жазатайым оқиғалардың техникалық және 

ұйымдастырушылық себептері; 
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2) газдандыру жобасын кім және қашан әзірледі және олардың 

нормативтік техникалық актілерге сәйкестігі; 

3) орындалатын газ жабдығын монтаждаудың сапасы,                

атқарушылық-техникалық құжаттаманың толық әрі дұрыс ресімделуі; 

4) газ аспаптары мен аппараттарының, мұржалардың және желдеткіш 

арналардың техникалық жай-күйі туралы мәліметтер анықталады. 

Сонымен қатар газ шаруашылығы кәсіпорнында авария немесе 

жазатайым оқиға болған объекті газ жабдығының жарамсыздығы және 

оларды жою жөнінде қандай шаралар қабылданғаны туралы мәлімдердің 

болуы тексеріледі. Мүмкіндігінше, қауіпті ахуалдың туындауының 

ұсынылып отырған себептерінің негізділігі нақты жағдайларда тексеріледі. 

Қажетіне қарай бақылау сынақтар, техникалық есептеулер мен зертханалық 

зерттеулер жүргізіледі. 

13. Комиссия, сондай-ақ мыналарды: 

1) зардап шегушінің іс-әрекеттерін, болған оқиға куәгерлерінің не 

көргенін және естігенін; 

2) олардың пікірінше, талаптардың, нормалар мен нұсқаулықтардың 

бұзылуына әкелген қандай қауіпсіздік талаптарының бұзылғанын; 

3) оқиға мән-жайлары мен себептерін сипаттайтын бұзушылықтардың 

заттай дәлелдерін; 

4) жазатайым оқиғаны туындатқан нормативтік құжаттардан нақты 

ауытқулардың мәнін және болған бұзушылықтар үшін жауапты лауазымды 

адамдарды айқындайды. 

14. Комиссия 10 күннен аспайтын мерзімде қоса беріліп отырған нысан 

бойынша техникалық тергеп-тексеру актісін жасайды. Актіге комиссияның 

барлық мүшелері қол қояды. 

15. Техникалық тергеп-тексеру актісіне мыналар: 

1) аварияның немесе жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үшін 

комиссия құру туралы өкім; 

2) комиссия мүшелері қол қойған авария немесе жазатайым оқиға 

орнын тексерудің хаттамасы; 

3) комиссия мүшелері мен толтырған адам қол қойған жазатайым оқиға 

болған және газ жабдығы тұрған жердің эскизі; 

4) куәгерлердің және газ шаруашылығы кәсіпорнының, тұрғын үй-

пайдалану ұйымы қызметкерлерінің, мұржаны және желдеткіш арналарды 

тексеру жұмыстарын орындайтын адамдардың жазбаша түсініктемесі мен 

сауалнама хаттамалары; 

5) пәтер жалдаушылардың газ пайдалану қондырғыларын пайдалану 

қағидалары бойынша нұсқамадан өтуі туралы  абонент карточкасынан үзінді; 

6) өз күшімен мұржаларды тексеруді жүзеге асыратын үй иесінің 

нұсқамадан өтуін және тіркелуін растайтын құжаттар; 

7) желдеткіш арналардағы мұржаларды тексеру және тазалау 

журналынан үзінді көшірме немесе тексеру актілері, газ жабдығына 

техникалық күтім жасау туралы анықтамалар, газ құбырларын, тұрмыстық 
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газ аспаптары мен аппараттарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

мерзімділігі мен тәртібін регламенттейтін құжаттың көшірмесі; 

8) зардап шеккендердің алған зақымдарының сипаты және олардың 

ауырлық дәрежесі туралы медициналық қорытынды немесе қайтыс болу 

себебі туралы сот-медициналық сараптама қорытындысы; 

9) материалдық шығын мөлшері мен авариялардан туындаған басқа да 

залал туралы анықтама; 

10) оқиға болған жердің фотосуреті (комиссия шешімі бойынша), 

орындау мерзімі көрсетілген, осындай жағдайлардың салдарын жою және 

олардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар; 

11) кінәлі адамдарға қатысты қорытынды; 

12) жазатайым оқиға сипаты мен ерекшеліктеріне қатысты сараптау 

комиссиясының қорытындысы, зертханалық және басқа да зерттеулердің, 

талдаулардың нәтижелері қоса беріледі. 

16. Техникалық тергеп-тексерудің қорытындысы бойынша авария және 

жазатайым оқиға себептері туралы қорытынды жасалады, олардың салдарын 

жою және келешекте мұндай жағдайларды болдырмау жөніндегі іс-шаралар 

әзірленеді, іске асыру мерзімдері, оларды іске асыру үшін жауапты ұйымдар 

(кәсіпорындар) және лауазымды адамдар айқындалады. 

17. Тергеп-тексеру материалдары жергілікті атқарушы органға, 

мемлекеттік қадағалау органына, авария және жазатайым оқиға болған 

жердегі прокуратураға және техникалық тергеп-тексеру материалдарына қоса 

берілетін іс-шаралардың орындалуын бақылау жүктелетін ұйымдарға 

жіберіледі. 

 

3. Тіркеу және есепке алу тәртібі 

 

18. Осы Нұсқаулықтың 2-тармағында аталған авариялар мен 

жазатайым оқиғалар газ шаруашылығы кәсіпорындарында және мемлекеттік 

қадағалау органдарында тіркеледі. 

19. Мыналар: 

1) психикасы бұзылған, алкоголь немесе есірткі қабылдаудан мас күйде 

болған адамдар ұшыраған жазатайым оқиғалар; 

2) өзін-өзі өлтіру немесе басқа да қасақана қауіпті іс-әрекет жасау 

мақсатында газ бен газ аспаптарын пайдаланған абоненттердің кінәсінен 

болған жазатайым оқиғалар немесе авариялар есепке алуға қабылданбайды. 

20. Іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын жүргізгенде болған авариялар 

мен жазатайым оқиғаларды мемлекеттік қадағалау органдары есепке 

алмайды. 

 

__________________________ 
 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

33-қосымша 

 

 

20     жылғы «     »               болған тұрмыста газды пайдалануға 

байланысты аварияны, жазатайым оқиғаны техникалық тергеп-тексеру  

АКТІСІ 
 

1. Жазатайым оқиға, авария болған мекенжай  _________________________ 

Ведомстволық тиесілігі  __________________________________________ 

2. Комиссия құрамы: 

Төраға _________________________________________________________ 
(Т.А.Ә., лауазымы) 

Комиссия мүшелері: ______________________________________________ 
(Т.А.Ә., лауазымы) 

3. Зардап шеккендер туралы деректер: 

Р/с № 

Т.А.Ә. 

Туған жылы 

Жұмыс орны 

Жарақатының ауырлық дәрежесі 

4. Оқиға болған жердің сипаттамасы 

1) Үйдің, үй-жайдың оқиға болғанға дейінгі және одан кейінгі сипаттамасы. 

2) Жазатайым оқиға, авария болған газбен жабдықтау объектісі 

құжаттамасының жай-күйі және жабдық пен газ құбырлары монтажының 

СНжҚ талаптарына сәйкестігі. 

3) Орнатылған газ аспаптарының, газ құбырларының, газ жабдығының 

сипаттамасы және оларды пайдалануға енгізу уақыты. Газ жабдығына соңғы 

техникалық күтім жасау және түтіндік әрі желдеткіш арналарды тексеру 

кезінде орындалған жұмыстардың күні мен көлемі. 

5. Авария, жазатайым оқиға мән-жайлары. Оқиғаның, зардап шегушілердің 

және жазатайым оқиғаға, аварияға қатысы бар басқа да адамдардың                       

іс-әрекеттерін дәйектілікпен сипаттау. 

6. Аварияның, жазатайым оқиғаның техникалық және ұйымдастырушылық 

себептері. Газ жабдығының ақаулықтарын және жазатайым оқиғаға, аварияға 

әкелген себептерді көрсету. 

7. Келтірілген залал. 

8. Орындаушыларды, орындау мерзімдерін көрсете отырып, жазатайым 

оқиғаны, аварияны техникалық зерттеу нәтижесінде комиссия ұсынған                 

іс-шаралар. 

9. Жазатайым оқиға болғаны үшін жауапты тұлғалар туралы комиссияның 

қорытындысы. 

Қосымша: актіге қоса берілетін құжаттардың тізбесі. 
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20 ___ жылғы «____» ________ 

Комиссия төрағасы: _____________________ 

Комиссия мүшелері: _____________________ 

                                     _____________________   

 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

34-қосымша 

 

 

Авариялар мен жазатайым оқиғаларды тіркеу журналы 

 

№ _________________ Том 

№ ____бастап № ____ дейін 

Басталды _______________ 

Аяқталды _______________ 

Барлығы  __________ парақ 
 

 

Ашылған журналдың сол жағы 
 

Техникалық 

актінің реттік 

№ 

Авария 

күні 

Авария 

уақыты  

Авария 

мекен-

жайы  

Зардап шегушінің  Т.А.Ә., 

жасы, кәсібі  

Жарақаттану 

түрі және 

дәрежесі 

      

 

 

Ашылған журналдың оң жағы 

 

Ауруханаға 

жатқызу 

Авария себептері 

туралы комиссия 

қорытындысы 

Аварияның алдын алу 

жөнінде қабылданған 

шаралар  

Ескертпе  

    

 

 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

35-қосымша 

 

 

Аварияға, оқыс оқиғаға (жазатайым оқиғаға) арналған  

№ ___ техникалық акт 

 

№ ________________________ өтінім 

Қабылданды ____________________ 

Уақыты _______________ (сағаты, минуты) 

Шықты ________________(сағаты, минуты) 

Қала (кент) ________________________________________________________ 

1. Біз, төменде қол қойғандар _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Осы актіні жасадық, себебі: 

___________________________________________________________тиесілі, 
                                                                       (ведомстволар) 

______________________________________ көшесі (қысқа көшесі) бойынша 

орналасқан, №________ үйдің,  № _______ пәтерінде 

________________________________________________ авария (жазатайым 

оқиға) болды 

__________________________________________________________________ 
(жарылыс, өрт, тұтану, тарс ету, улану) 

2. Авария (жазатайым оқиға) орнына тексеру жүргізілді: _________________ 

__________________________________________________________________ 
(авария, жазатайым оқиға себебін анықтау 

__________________________________________________________________ 
барысына әсер еткен факторлар көрсетіледі) 

3. Газ құбырының және газ жабдығының сипаттамасы: 

таратушы газ құбыры (көшелік, кварталішілік, аулалық), енгізбелер, 

ысырмалар (болат, шойын), салу тереңдігі, оқшаулау коррозиясына қарсы 

сипаттама, газ құбырын орнатылған жыл, газ құбырын орнатуды кім 

жүргізді, жабдық типі және т.б.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Газ шыққан жерден бастап иісі білінетін жерге дейінгі газдың қозғалу 

жолы, м _____ 

__________________________________________________________________ 

5. Авария салдары  (газ берудегі үзіліс, жарылыс, жазатайым оқиға және т.б.) 

__________________________________________________________________ 

6. Зардап шегушілер туралы мәлімет  
Зардап Жасы  Дәрежесі    Жұмыс орны Кім болып Ауруханаға салу 
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шегуші-

нің 

Т.А.Ә. 

улану күю 

жұмыс 

атқарады 

 

 

7. Көшелік газ құбырын, үй-жайды және газ жабдығын тексеру кезінде 

мыналар анықталды:_________________________________________________________ 

(газ құбырындағы, құралдағы газдың шығуы, 

_____________________________________________________________________________ 

                                              түтін жолында сорудың жоқтығы және т.б.) 

 

8. Авариялық-диспетчерлік қызмет не жасады  _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Авариялық-диспетчерлік қызметтің жұмысы 20 ___ жылғы  "__" __________ 

сағ.____  ____ минутта аяқталды.  

10. Авария немесе жазатайым оқиғаның себептері туралы қорытынды:______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       Қолдары ____________________________________ 

                       ____________________________________ 

                       ____________________________________ 

11. Қандай ұйымға және қандай қалған жұмыстар берілді         

___________________ 

__________________________________________________________________ 

        Қолдары ____________________________________ 

                       ____________________________________ 

12. Ерекше ескертулер ______________________________________________ 

13. Техникалық акт берілді:               Алғандар: 

1. ____________________                    1. ____________________ 

2. ____________________                    2. ____________________ 

3. ____________________                    3. ____________________ 

4. ____________________                    4. ____________________ 

        Қолдары ____________________________________ 

 

 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

36-қосымша 

 
_____________________________________________________________________________ 

(газ шаруашылығы кәсіпорнының атауы) 

 

                   Сақтау мерзімі: тұрақты 

Авариялық мәлімдемені тіркеу журналы 

 

№ ________________ том 

№ ____ бастап № ___ дейін 

Басталды ______________ 

Аяқталды _____________ 

Барлығы __________ парақ 

 

 

Ашылған журналдың сол жағы 
 

 

 

Р/с

№ 

Мәлімдеме 

түскен күн 

Мәлімдеу

шінің 

мекенжайы 

және тегі,  

телефон № 

Мәлім 

деме 

маз 

мұ 

ны 

Мәлімдемені жауапты орындаушы 

Т.А.Ә

. 

мәлім

деме 

ні 

алған 

уақыт 

мәлім

деме 

ні 

алған 

кезде 

гі қол 

қою 

 

шық 

қан 

уақы 

ты 

кел 

ген 

уақы 

ты 

мәлім

деме 

ні 

орын 

дау 

уақы 

ты 

және 

күні 

күні, 

айы 

сағаты,  

минуты 

 

Ашылған журналдың оң жағы 

 

Бұзылу 

сипаты 

Орындау

шының 

орында 

ғаны 

туралы 

қолы 

 

Газ шаруашылығы кәсіпорнының 

өзге қызметіне берілген 

мәлімдемелері Алған 

кездегі 

қолхат 

 

Мәлімдем

ені орын 

дау күні 

және 

уақыты 

 

Мәлімдем

ені жабу 

туралы 

жауапты 

кезекшінің 

қолы 

 

Беріл 

ген 

күні 

және 

уақыты 

Қызмет 

атауы 

Мәлімдемені 

қабылдаған 

адамның тегі 

 

 

Ескертпе. Нөмірлеуді (реттік нөмір) ағымдағы жылдың басынан бастап 

жүргізу қажет. 

_______________________________ 
 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

37-қосымша 

 

 

 

20   ж.                   айындағы авариялардың саны және сипаты туралы 

АНЫҚТАМА 
Р/с 

№ 
Мәлімдеме түрі  Мәлімдеме саны 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Орталық авариялық қызметке және филиалға түскен 

авариялық мәлімдемелер, барлығы және оның ішінде: 

Жерасты газ құбыры бойынша, барлығы  

соның ішінде: 

1) газ құбырының коррозиясы (газдың шығуымен және 

газдың шығуысыз)  

2) газ құбырының құрылыс жұмыстары кезінде 

зақымдалуы  

3) газ құбыры жіктерінің ажырауы және бөлінуі 

4) газ құбырының арматурасындағы газдың шығуы 

5) газ құбырының тығыны 

6) өзге де авариялық мәлімдемелер  

Реттеу станциясы, пункттер және қондырғылар 

бойынша, барлығы 

соның ішінде:  

1) қорғаныш клапандарының жабылуы 

2) түсіру клапандарының іске қосылуы 

3) газдың реттегіштен және  арматурадан шығуы  

4) өзге де авариялық мәлімдемелер 

Үйішілік газ жүйесі (желілік және сұйытылған газ) 

бойынша, барлығы     

соның ішінде:      

1) жертөлелік газ құбырларының арматурадағы газдың 

шығуы 

2) краннан (тығыннан)  газдың шығуы  

3) газ құбырларындағы бұранда жалғанымдардағы 

(муфталардағы, крандардағы т.б.)    

газдың шығуы  

4) өзге де авариялық мәлімдемелер 

Тұрмыстық плиталар бойынша (желілік және 

сұйытылған газ), барлығы    

соның ішінде:    

1) плита кранындағы газдың шығуы   

2) духовкалы шкафтың тарс етуі 

3) өзге де авариялық мәлімдемелер   

Ағынды және ыдысты су қыздырғыштар, тұрмыстық 

есептегіштер, ВНИИСТО қазандықтары және пешті 

қыздырғыштар (желілік және сұйытылған газ) бойынша, 

барлығы 

соның ішінде:  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ағынды су қыздырғыштардағы газдың шығуы 

2) ыдыстық су қыздырғыштар мен ВНИИСТО 

қазандықтардағы газдың шығуы 

3) пешті қыздырғыштардағы газдың шығуы 

4) қыздыру аспабының істен шығуы 

 (автоматика жұмыс істемейді)     

5) өзге де авариялық мәлімдемелер 

Сұйытылған газды баллондар және ыдысты 

қондырғылар бойынша, барлығы 

соның ішінде:  

1) баллоннан вентиль арқылы газдың шығуы 

2) баллонның жалғау түтікшесіндегі газдың шығуы 

3) баллонның редукторындағы газдың шығуы 

4) ыдыстың «басындағы» (байланған) газдың шығуы 

5) газ мыналардан аспапқа түспейді:     

    - баллоннан                 

    - ыдыстан     

6) өзге де авариялық мәлімдемелер 

Коммуналдық-тұрмыстық газ жабдықтары және 

қазандықтар бойынша, барлығы 

соның ішінде:     

1) қазандықтардағы және кәсіпорындардағы ГРП (ГРҚ) 

қорғаныш клапандарының жабылуы 

2) редуциялау тораптарындағы газдың шығуы 

3) қазандықтардың газ жабдықтарының крандары мен 

ысырмаларындағы газдың шығуы 

4) коммуналдық-тұрмыстық аспаптардағы (плиталар, 

қайнатқыштар және т.б.) газдың шығуы  

5) өзге де авариялық мәлімдемелер 

Авариялық қызметтердің және филиалдарының 

барулары, барлығы 

соның ішінде:      

1) жалған шақырулар бойынша ______________ 

2) оқыту бойынша барулар 

 

Көпшілік авариялық мәлімдемелердің себептері: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

20     жылғы  "     "                         

 _________________________ газ шаруашылығы кәсіпорнының аға инженері 

Ескертпе: 1. Авариялық мәлімдемелерге газдың шығуы және тұтынушыларға 

газ берілуінің тоқтатылуы жөніндегі мәлімдемелер жатады. 

2. Көпшілік авариялық мәлімдемелердің кемінде екі түрі бойынша 

анықтамада осы мәлімдемелердің себептері көрсетіледі. Қорғаныш 

клапандарының ГРС, ГРП, ГРУ (ШРП) жабылу себептері анықтамада 

клапандардың жабылу оқиғаларының санына қарамастан көрсетіледі.     

3. Жерасты газ құбырларының коррозиясы жағдайларын жерасты 

құрылғыларын қорғау жөніндегі кәсіпорынмен бірлесіп трест зерттейді және 

тергеп-тексеру актісі авариялық мәлімдемелер туралы анықтамаға қоса 

беріледі.  
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4. Анықтаманың № 3 және 4-тармақтарында («барлығы» деген жолда) 

желілі газ бойынша мәлімдемелер саны алымында көрсетіледі, ал 

сұйытылған газ бойынша мәлімдемелер саны бөлімінде көрсетіледі. 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

38-қосымша 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(газ шаруашылығы кәсіпорынның атауы) 

 

20___ ж. __________ айындағы авариялық мәлімдемелердің саны  

және сипаты туралы анықтама 
 
Р/с 

№ 
Мәлімдеме түрі  Мәлімдемелер саны 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

Трестке авариялық емес мәлімдемелер түсті, 

барлығы  

соның ішінде: 

Үйішілік газ желісі бойынша (желілік және 

сұйытылған газ), барлығы 

Тұрмыстық газ плитасы бойынша (желілік және 

сұйытылған газ), барлығы 

Ағынды су қыздырғыш бойынша, барлығы 

соның ішінде: 

1) автоматиканың (мембраналар, биметалды 

пластинкалар, серіппелер, кран блогы) бұзылуы  

2) радиаторлардың бұзылуы (дәнекерінің бөлінуі, 

күюі)   

3) мұржада түтіннің тартылмауы 

4) өзге де мәлімдемелер   

Ыдысты су қыздырғыштар, қазандықтар және пешті 

қыздырғыштар бойынша, барлығы 

соның ішінде:               

1) Электромагнитті клапан және автоматика 

блогының бұзылуы 

2) терморегулятордың бұзылуы   

3) термобулардың  бұзылуы 

4) мұржада түтіннің тартылмауы 

5) өзге де мәлімдемелер   

Сұйытылған газдың баллондары және ыдысты 

қондырғылары бойынша, барлығы 

соның ішінде: 

1) баллон қондырғылары редукторларының бұзылуы 

2) ыдыстың «басындағы» байламының бұзылуы (газ 

берудің кемуі және тоқтауына байланысты емес)  

3) өзге де мәлімдемелер   

Коммуналдық-тұрмыстық газ жабдығы және 

қазандық бойынша, барлығы   

соның ішінде:  

1) коммуналдық-тұрмыстық газ жабдығының 

(плиткалар, қыздырғыштар және т.б.) бұзылуы 

2) қазандықтар автоматикасының бұзылуы 
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3) қазандықтардағы редуциялау тораптарының 

бұзылуы 

(газдың шығуына  және тоқтауымен байланысты 

емес) 

4) өзге де мәлімдемелер   

 

Тресте ____ жағдай бойынша барлығы _____ газ аспабы желіден ажырады 

Соның ішінде: 

1) тұрмыстық плиталар ______________________________________________ 

2) ағынды су қыздырғыштар _________________________________________ 

3) ыдысты су қыздырғыштар және пешті қыздырғыштар _________________ 

4) өзге де құралдар _________________________________________________ 

Жөндеуге жарамайтын кезекті радиаторлардың саны ____ ай ішінде ___ дана  

Жөнделген радиаторлардың саны __________ ай ішінде _______ дана  

Трестегі ағынды су қыздырғыштардың саны ____ жағдай бойынша____ дана  

Көпшілік авариялық мәлімдемелердің себептері: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

20          жылғы  "    "                     Трестің аға инженері __________________ 
                                                                                                                            (қолы) 

 

Ескертпе.1. Көпшілік мәлімдемелердің кемінде екі түрі бойынша анықтамада 

осы мәлімдемелердің себептері көрсетіледі.  

 2. Анықтаманың № 1, 2-тармақтарында («барлығы» деген жолда) 

желілі газ бойынша мәлімдемелер саны алымында көрсетіледі, ал 

сұйытылған газ бойынша мәлімдемелер саны бөлімінде көрсетіледі. 

  3. № 3-тармақтағы «2» жолда алымында дәнекерсіз радиаторлардың 

саны, ал бөлімінде күйген радиаторлардың саны  көрсетіледі. 

 

_______________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі  

жөніндегі талаптарға  

39-қосымша 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(газ шаруашылығы кәсіпорнының атауы) 

 

Сақталу мерзімі: тұрақты  

 

Газ аспаптарын ажыратуға № ______ акт-наряд 

                                        20___жылғы "___" _____________  

Газ шаруашылығының өкілі  _____________________________________________ 

                                                                                      (Т.А.Ә., лауазымы) 

мынаған байланысты: _______________________________________________________ 

                                                    (себебін көрсету керек) 

_______________________ көшесіндегі_____ үйдің №______ пәтері бойынша 

Абонент  ____________________________________________________________________ 

                                             (Т.А.Ә.) 

____________________________________________________________________________         

                                                                 (құралдардың атауы) 

ажырату тапсырылады. 

Нарядты берген ____________________________________ 

                                           (лауазымы, Т.А.Ә., қолы) 

Нарядты алған __________________________________ 

                                           (лауазымы, Т.А.Ә.) 

Мен  ________________________________________________________________________ 

                                                  (лауазымы, Т.А.Ә., қолы) 

20 _ ж. "__" ____________ сағ. ________ ________ мин. тұрғын үй 

пайдаланушы ұйым өкілінің қатысуымен _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(лауазымы, Т.А.Ә.) 

_______________________ көшесіндегі _____ үйдің №______ пәтерінде ________ 

__________________________________________________________________ 
(аспаптардың атауын, санын, ажырату әдісін көрсету керек) 

газ құралдарына ажыратуды жүргіздім.  

Қолдары: газ шаруашылығының өкілі  ___________________________ 

                 тұрғын үй пайдаланушы ұйымның өкілі _________________ 

                 жауапты пәтерді жалға алушы (тұрғын) __________________ 

                газ шаруашылығының өкілі _____________________________ 
                                                        (лауазымы, Т.А.Ә.) 

20_ жылғы  "__" _________________ газ қосылды 

__________________________________________________ нұсқауы бойынша 
(лауазымы, Т.А.Ә.) 

 

Қолдары: газ шаруашылығының өкілі  ___________________________ 
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жауапты пәтерді жалға алушы (тұрғын)__________________________ 

 

Ескертпе: акт-наряд екі данада жасалады, біреуі абоненттің қолына беріледі, 

екіншісі газ шаруашылығы кәсіпорнында сақталады.  

 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Газбен жабдықтау жүйелері 

объектілерінің қауіпсіздігі 

жөніндегі талаптарға  

40-қосымша 

 

 

Жеке қорғаныш құралдарды  сынауды тексеру 

ЖУРНАЛЫ 

 

Тексеру немесе 

сынау күні 

Газқағарлар 

ды сырттай 

тексеру 

және 

герметикалығын 

тексеру 

 

15 мин ішінде 200 

кг жүкпен 

құтқарушы жіптің 

мықтылығын 

сынау 

 

Берілген  

№ 

5 мин. ішінде 200 кг. 

жүкпен құтқару 

белдігінің және 

карабиннің 

мықтылығын сынау  

 

Қолдары  

Орындаушы 

Сынауға 

жауапты тұлға 

 

       

 

 

______________________________________________ 

 


